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AF222/02

Vyrezavaci frézy

K frézovani sloupkovych a dvernich profild z hliniku a PVC

Manualni posuv frézovaciho agregatu

Velky rozsah frézovani az 400 mm

Plynulé nastaveni vysky stolu

Pouzitelné nastroje o prdméru max. 280 mm

Doraz materidlu je natocitelny doprava a doleva do 60°. Frézovani do 30° (ostré Uhly vlevo a vpravo). Zardzka pro Cep
na 90°.

Dvé néastavbové pozice pro materidlovy doraz

S rychlovyménnym systémem a "Spindle lock" pro snadnou vyménu néastroje
Presné, lehké a neopotrebovavajici se vedeni kuli¢ckovych loZisek

Flexibilni diky vodorovnému a svislému upinani materialu

Hloubkovy doraz pro ¢tyfi rGizné hodnoty frézovani

Integrované hrdlo s odsavaci hadici pro pripojeni na odsavaci zarizeni
Déavkovaci postrikovaci zarizeni

Automaticky bezpecnostni zdvés

Moznosti

Odsavaci zarizeni

4x revolverovy doraz pro nastaveni vysky stolu
Digitalni ukazatel

Frézy

Vysoce vykonné rezné prostredky

elumatec AG Tel +49 7041-14 0 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 Fax: +49 7041-14 280 reserved.
75417 Muhlacker mail@elumatec.com

Germany www.elumatec.com



elumatec

Celni fréza AF 222/02 Celni fréza AF 222/02

elumatec AG Tel +49 7041-14 0
Pinacher StraRe, 61 Fax: +49 7041-14 280
75417 Muhlacker mail@elumatec.com

Germany www.elumatec.com

TECHNICKY LIST

05/05/2024

Celni fréza AF 222/02

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec TECHNICKY LIST

05/05/2024
AF 222/02 / VYREZAVAC| FREZY

Max. primér frézy 280 mm

Primér vrtani frézy 40 mm

Max. vyska profilu 165 mm

VysSka frézovani 145 mm

Hloubka frézovani 110 mm

Délka frézovani 400 mm

Otacky vretena 2.800 ot./min.

Zdvih 550 mm

Vykon 2,5 kW pri 400 V/50 Hz

Pripojka vzduchu 7 bard

Vystupni vykon 2 kW

Spotreba vzduchu 10 | na pracovni takt, s mazanim s minimdalnim mnozstvim 20 |
Délka 1.540 mm, hloubka 905 mm, vyska 1.000 mm, hmotnost 248 kg
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