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AKS134/00

Vyrezavaci pily

® Variabilni vyrezdvani pro kombinace sloupkovych a pri¢kovych profilli, napf. fasddy, zimni zahrady, pyramidové a
zvlastni konstrukce

Pohyblivé pilové agregéaty pracuji spolehlivé a presné na upnutém obrobku

* Vyska obou pilovych agregatd se nastavuje spole¢né ru¢nim kole¢kem (analogovy ukazatel na ru¢nim kolec¢ku)
® Nastaveni hloubky rezu s analogovym ukazatelem

® Manualni nastaveni Uhlu pilovych kotoucl s digitdlnim ukazatelem Ghlu

® Opérny stll s krfizovym vedenim a ru¢né oto¢nym dorazem pro optimalni vyuziti fezného rozsahu

® Uhel natécenf stolniho dorazu s digitdInim ukazatelem

® Vodorovné a svislé upinani materialu

® Automaticky pribéh Fezu pri Ghlu 90° (obouruéni ovladani pfi jinych Ghlech)

® Hydropneumaticky posuv pily

Vyrezavaci pila AKS 134/10

Stejné jako AKS 134/00, navic:

® 40sé fizeni pro automatické nastaveni Ghli vodorovného a svislého pilového kotouce, vysky a hloubky rfezu
® Hodnoty z vykresi je mozné zadavat prfimo do stroje pomoci kldvesnice

Moznosti prislusenstvi

® Laserovy ukazatel vyrezu
® Protihlukovy bali¢ek

*® Pilové kotouce

® Vysoce vykonné rezivo
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Pilovy agregat spodni (svisly):

® Pramér pilového kotouce 550 mm

® Rozsah naklapéni kotouce od 45° dopredu az po + 60° dozadu
® Vyska rfezu max. 210 mm

* Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

* Vykon 3 kW s motorovou brzdou

® Pocet otacek pilového kotouce 2.800 ot./min.

Nastaveni nakldpéni ru¢né s digitdlnim ukazatelem (standard)

Pilovy agregat horni (vodorovny):

® Pramér pilového kotouce 500 mm

® Rozsah nakldpéni kotouce od 55° dolll az po 60° nahoru

® Hloubka vyfezu max. 190 mm

* Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Vykon 3 kW s motorovou brzdou

® Pocet otacek pilového kotouce 2.800 ot./min.

Nastaveni nakldpéni ru¢né s digitdlnim ukazatelem (standard)
¢ Zdvih max. 830 mm

Opérny stil s pracovni vyskou 990 mm:
® Rozsah otaceni 30° vlevo a 30° vpravo, zakladni postaveni 0°

® Rozsah otaceni ru¢né s digitalnim ukazatelem

* Pfipojeni stlateného vzduchu 7 bard

® Spotreba vzduchu na pracovni takt 35 | bez chlazeni, 45 | s chlazenim
® Délka 3.000 mm, hloubka 1.420 mm, vyska 1.600 mm, hmotnost 1.250 kg
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