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AMS200 /
E355

Systémy pro odmérovani
zasklivacich list

® Dorazovy a mérici systém s automatickym nastavenim délky rfezu a polohovacim fizenim E 355
® Pro presné zakracovani hlinikovych profilQ

® Pro pripojeni na vSechny jednokotoucové pily (vpravo)

* Dorazovou klapku Ize zdvihnout pro zakladani profild

® Automatické zarizeni pro zpétny chod: zadny zpétny rez pilového kotouce (alternativa)

® Patentovany kolejnicovy a vozikovy systém

Délkové varianty

® 3.000 mm

® 4.500 mm

® 6.000 mm

® Jiné délky na vyzadani

® Provedeni pro montéz na levou stranu na vyzadanf{

Moznosti
® Tiskarna etiket
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Dorazovy a mérici systém Dorazovy a mérici systém Dorazovy a mérici systém
AMS 200 + E 355 AMS 200 AMS 200
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TECHNICKY LIST

23/03/2026
I AMS 200 / E355 / SYSTEMY PRO ODMEROVANI ZASKLIVACICH LIST
® Mérici systém nezavisly na pohonu
® Presnost polohovani +/-0,1 mm na metr
* Napéti 230V, 1~, 50/60 Hz
® Pneumatické blokovani v poloze
® 5,7" maticovy displej s féliovou kldvesnici a ru¢nim kole¢kem pro orientaci v menu obsluhy
®* Pamét pro 1.000 datovych zdznama. Opravné hodnoty pro profily
® V paméti zaznama Ize ulozit ¢islo zaznamu, délkovy rozmér, ¢&islo profilu, Ghlovou polohu a pocet kust
® Rozhrani USB na Celni strané
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