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DG104

Dvojité pokosové pily

Optimalni dvoukotoucova pila pro sériovou a specidlni vyrobu
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Univerzalni nataceni a naklapéni pilovych agregatl umoznuji rezani vysokych a Sirokych profild, stejné jako vSechny

prostorové Uhly. Proto mlze byt fezdno mnoho profild bez prilozek.

Rez na vné&jsi rozmér pro vdechny varianty Fezu. Tim odpada sloZity pfepoclet.
Velka prednost u specialnich Ghld.

Uhel nato&eni s digitalnim ukazatelem

Ochranné kryty

Sériové dodavano s pilovymi kotouci

Provedeni s fidici jednotkou E390 nebo E590

Chladici a mazaci zafizeni

Délkové varianty

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm

Moznosti vybaveni

DG 104 M strojni loze v plechovém provedeni (délkové varianty 4.500 mm, 6.000 mm)
Nadzdvihdvaci listy profilu

Software pro E 590: softwarovy modul pro kapovaci rezy a nadmeérné délky
Pojizdna nebo automaticky sklopnd podpéra materidlu

Upinky materidlu

Doraz pro sloupky a doraz pro kratké rezy

Tiskarna etiket u provedeni s E 390 a E 590

Odsavaci hrdla, odsavaci zarizeni

Taktovaci zarizeni Véleckova draha

Pilové kotouce

Vysoce vykonny chladici a mazaci pripravek

Moznosti Fizeni polohovani
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® Polohovaci rizeni E 390
® PC fizeni polohovani E 590
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Dvoukotoucova pila DG Dvoukotoucova pila DG Dvoukotoucova pila DG
104 + specialni 104 + E 590 104
prislusenstvi

Dvoukotoucova pila DG Dvoukotoucova pila DG Dvoukotoucova pila DG
104 104 104
Doraz pro kratké rezy Rezny diagram DG 104
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec

Tiskarna
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DG 104 / DVOJITE POKOSOVE PILY

Nejmensi rezné délka pri 90° 350 mm

Nejmensi feznd délka pfi 45° naklonéni 350 mm
Uhel nato¢eni dovnit¥ 90°-45°

(do 22,5° ru¢né s digitdlnim ukazatelem)

Uhel naklopeni dovnitf pneumaticky 90°-45°
Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouce 420 mm

Otacky kotouce 2.800 ot./min.

Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdavany vykon motoru 4 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 40 | bez postrikovani, 64 | s postrikovanim
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