— elumatec

DG142 XL

Dvojité pokosové pily

Rez na vné&jsi rozmér pro vdechny varianty Fezu
IdedlIni stroj pro vyrobu velkych sérii pri fezech 90° a 45°
Standardné s pilovymi kotouci a ochrannymi kryty

Standardné s digitalnim displejem E 190 a nastavenim ru¢nim kole¢kem

Svisld pneumatickd upinka materialu

Délkové varianty

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm
7.500 mm
Dalsi délky na vyzadani!

Moznosti vybaveni

Manualni nastaveni Uhlu pro kazdy agregat, digitalni
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Softwarovy doplnék pro E 590: Optimaliza¢ni program, softwarovy modul pro pricné rezy a nadmérné fezy u E 590 a E

390 jako standardni vybaveni

Tiskarna etiket u provedeni s E 390 a E 590

Pojizdna podpéra materidlu

Upinky materidlu

Doraz pro sloupky, doraz pro kratké rezy

Odsavaci zafizeni

Véleckova draha stacionarni a/nebo pojizdna

Pilové kotouce

Motory o vykonu 5,5 kW pro obrabéni hliniku

Hydro posuv pro obrabéni hliniku

Vysoce vykonny rezny prostredek pro zpracovani hliniku
Dévkovaci rozprasovaci zafizeni pro zpracovani hliniku
Cykly

Ochranny plot
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Varianty Fizeni
® Rucni nastaveni délky rezu s digitalnim displejem E 190

® Polohovaci fizeni E 390
® PC fizeni E 590
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02. Dvoukotoucova 03. Dvoukotoucova 04. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL pokosova pila DG 142 XL pokosova pila DG 142 XL
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05. Dvoukotoucova 06. Dvoukotoucova 07. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL pokosova pila DG 142 XL pokosova pila DG 142 XL

Minimalni rozmér pri 90° rezu: 400 mm
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08. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL

Minimalni rozmér pfi 45° fezu: 400 mm

11. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL

Minimalni rozmér pfi 90° fezu se zarazkou

pro kratké rozméry u pojizdného agregatu:

213 mm
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09. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL
Minimalni rozmér pri 90° rezu se zarazkou
pro kratké rozméry u pojizdného agregatu:
213 mm

12. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL

Minimalni rozmér pfi 45° fezu se zardzkou
pro kratké rozméry u stacionérniho
agregatu: 213 mm
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10. Dvoukotoucova
pokosova pila DG 142 XL
Minimalni rozmér pri 45° rezu se zarazkou

pro kratké rozméry u pojizdného agregatu:
213 mm

2=139-245mm
Z= 99-245mm
Z= 39-185mm
Z= 0-125mm

200 /
150 i

/
e
7 i
50— —
-1

5
100—

13. Rezny diagram DG
142 XL

Pneumatické upinaci zafizeni, horizontalni
zdvih = 80 Z = rozsah upnuti
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Z=29-195mm
2= 0-195mm
Z= 0-185mm
Z= 0-125mm
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14. Rezny diagram DG
142 XL

Pneumatické upinaci zarizeni, horizontaIni
zdvih = 140 Z = rozsah upnuti
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15. Rezny diagram DG
142 XL

Pneumatické upinaci zafizeni, horizontaIn{
zdvih = 40 Z = rozsah upnuti

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

TECHNICKY LIST

18/09/2025

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec TECHNICKY LIST

18/09/2025
DG 142 XL / DVOJITE POKOSOVE PILY

Nejmensi reznd délka pri 90° 400 mm

Nejmensi fezna délka pfi 45° naklonéni 400 mm
Uhel natoéeni dovnitF¥ 90° - 45°

Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouc¢e 550 mm

Otécky kotouce 2.800 1/min.

Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdavany vykon motoru 4 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 40 | bez postrfikovani, 64 | s postfikovanim
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