—  elumatec - Voildp company

HD

Zvedaci a oto¢ny stlil pro montaz a umisténi tésnéni. Stabilni ocelova konstrukce. Idedlni pro montaz a umisténi

tésnéni. Vyskové nastavitelny. Vnitfni stlil pneumaticky vyskové nastavitelny. Vnitni stll oto¢ny s
pneumatickou zajistovaci brzdou. Vnitni stll s pryzovymi listami. Vnéjsi stll s plastovymi kluznymi
listami. Pripojenf stlateného vzduchu 4krat.
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Zvedaci a otocna zafrizeni Nozni spinac 4nasobna pripojka

Prakticka pfi montazi kovéni a pFi Rizeni noznim ventilem stlaceného vzduchu
konec¢né montazi a pri umisténi tésnéni.
Vnitfni stll pneumaticky vyskové
nastavitelny. Vnitfni st oto¢ny

s pneumatickou zajistovaci brzdou

4ndsobna pripojka stlaceného vzduchu
pro pfipojeni pneumatickych nastrojl

Odkladaci plocha

Vnéjsi stll s plastovymi kluznymi listami.
Vnitrni stl s pryzovymi listami
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HD / MONTAZNi STOLY

MODELY

HD 3000

ROZMERY A HMOTNOST

Délka (mm) 3.000
Sitka (mm) 1.300
Hmotnost (kg) 240

OPERNA PLOCHA

Nastavitelné vyska (mm) 850 + 1000
Pneumatické zvedani vnitfniho stolu (mm) 150
Nosnost (kg) 200
Vnéjsi stlil s gumovymi paskami e}

CHARAKTERISTIKY

Provozni tlak vzduchu (bar) 7

Pribliznd spotreba vzduchu (I/min) 35

Included @ Available o
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