— elumatec TECHNICKY LIST

19/11/2025

HD3000

Zdvizné otocCné stoly

Zvedaci a oto¢ny stll pro montaz a umisténi tésnéni

® Stabilni ocelovéa konstrukce

® IdedIni pro montdz a umisténi tésnénf

* Vyskové nastavitelny

® Vnitrni stdl pneumaticky vyskové nastavitelny

® Vnitrni stdl oto¢ny s pneumatickou zajistovaci brzdou
® Vnitrni stal s pryZzovymi listami

® Vnéjsi stll s plastovymi kluznymi listami

*® Pripojeni stlaceného vzduchu 4krat

Moznosti vybaveni
* Na prani Ize vnéjsi stll dodat také s pryzovym profilem (pro hlinikové profily)
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Zvedaci a oto¢ny stil HD Zvedaci a oto¢na zafrizeni Nozni spinac¢

3000 Praktickd pFfi montazi kovani a pfi kone¢né Rizeni noznim ventilem
montdzi a pfi umisténi tésnéni. Vnitini stdl
pneumaticky vyskové nastavitelny. Vnitrni
stdl oto¢ny s pneumatickou zajistovaci
brzdou

4nasobna pripojka Odkladaci plocha Vnéjsi stal s pryzovymi
stlaceného vzduchu Vnéjsi stll s plastovymi kluznymi listami. listami

4nasobnd pripojka stlaceného vzduchu pro Vil 2 S myan (et Opérna plocha vnéjsiho stolu pryzovy
pfipojeni pneumatickych nastrojd plstény profil pro HD 3000. Na prani Ize

dodat vnéjsi stlil také s pryzovym profilem
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Délka 3.000 mm

Hmotnost 240 kg

Sifka 1.300 mm

Nosnost 200 kg

Nastavitelna vyska 850 - 1.000 mm
Pripojeni stlaceného vzduchu 7 bar(
Zdvih pneum. vnitini stdl 150 mm
Spotreba vzduchu cca 35 I/min.
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