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KF178/10

Vicevretenové kopirovaci
frézy

® Idedlni stroj pro racionalni vyrobu dveri

® K frézovani profilovych cylindrickych vlozek zadmkd a kulatych rozet v profilovych systémech nebo vicekomorovych
systémech s velkou stavebni hloubkou

® Tri plné nezavislé kopirovaci frézovaci agregaty

® Oddélené ovlddani vodorovnych a svislych frézovacich hlav

® Upinani obrobku nahoru ke kapse zadmku, tim odpada nové nastavovani stroje pfi jiném rozméru kliky u rzné vysokych
profild

® Jednoducha vyména nastroja diky systému ,Spindle lock”

® Flexibilni dorazovy systém s opérnymi vélecky a nastavitelnymi dorazy

Moznosti vybaveni

* Kopirovaci sablony

* Kopirovaci $ablona prazdna

® Klestiny

® Dorazové systémy

® Frézy

® Vysoce vykonné rezné pripravky

3vretenova kopirovaci fréza KF 178/13

Stejné jako KF 178/10, avsak:

® Plynuld regulace otadcek od 3.000 1/min. do 12.000 1/min. To umoznuje frézovat také tenkosténné ocelové profily a
profily z uslechtilé oceli
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I KF 178/10 / VICEVRETENOVE KOPIROVACI FREZY

Horni frézovaci agregat:
® Frézovaci rozsah dle dorazl a kopirovaci Sablony 340 x 100 mm
¢ Zdvih 110 mm

Dolni frézovaci agregat:

® Frézovaci rozsah dle doraz( a kopirovaci $ablony 240 x 85 mm
¢ Zdvih vpredu 95 mm

¢ Zdvih vzadu 45 mm

® Otacky frézovaciho vietena 12.000 ot./min.

® Upinaci rozsah profild 115 x 100 mm

* Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Odevzdavany vykon motoru 0,74 kW

® Pripojka vzduchu 7 bar(

® Spotreba vzduchu na pracovni takt 12 | bez postrikovani, 24 | s postrikovanim
® Délka 980 mm, hloubka 1.250 mm, vyska 1.610 mm, hmotnost 360 kg
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