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KS101/30

Pily na klinové rezy a
vyfrezy

® Presné rezy do V do hlinikovych a plastovych profild

* Pneumaticky, plynule nastavitelny posuv pily pro rychly pr@ibéh rfezani a presny rfez se spésSnym zpétnym chodem
* Jednoduché nastaveni hloubky rezu

® Sériové s pripojenim s hladici na odsavani trisek a nddobou na trisky

® Sériové s pilovymi kotouci

® Sériové s davkovacim postrikovacim zarizenim

Moznosti vybaveni

® Upinaci zarizeni materialu

® Dorazové a mérici systémy

* Valeckovy dopravnik

* Pilové kotouce

® Vysoce vykonny rezny pripravek
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Rezny diagram KS 101/30
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I KS 101/30 / PILY NA KLINOVE REZY A VYREZY

Rezny rozsah u fez(l V hloubka fezu 80 mm, vy$ka profilu 100 mm

® Pramér pilového kotouce 300 mm

¢ Otécky pilového kotouce 2.800 ot./min.

* Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

* Vystupni vykon motoru 0,9 kW

® Pfipojeni stlateného vzduchu 7 bard

® Spotreba vzduchu na pracovni takt 20 | bez postrikovani, 44 | s postrikovanim
® Délka 980 mm, hloubka 800 mm, vyska 1.650 mm, hmotnost 240 kg
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