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MMS

Rucni polohovace

® Pro presné zakracovani hlinikovych profilQ

® Pro pripojeni na vSechny jednokotoucové pily (vpravo)

* Dorazovou klapku Ize zdvihnout pro zakladani profil&

® Automatické zafizeni pro zpétny chod: zadny zpétny fez pilového kotouce (alternativa)

® Patentovany kolejnicovy a vozikovy systém

® Dorazovy a mérici systém s dorazovou posuvnou klapkou a méridlem pro presné a rychlé nastaveni

Délkové varianty

® 1.500 mm (pouze MMS 100)

® 3.000 mm

® 4.500 mm

® 6.000 mm

® Jiné délky na vyzadani

® Provedeni pro montaz na levou stranu na vyzadani

MMS 100 s ru¢nim nastavenim
® Nastaveni na dorazovém voziku
® Ru¢ni upnutf

MMS 200s E 111
Stejné jako MMS 200, avsak:
*® Digitalni ukazatel E 111
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MMS 200 s E 111

Presné nastaveni délky pomoci digitalniho ukazatele
Prepinani z absolutniho rozméru na rozmér retézu

Uklddani skute¢né hodnoty ukazatele pfi vypnuti sité

Snadné precteni hodnoty diky digitdInimu ukazateli

Tolerance £0,1 mm/m

Napéti 230V, 1~, 50/60 Hz

Prepinani mm/palce

Zadani libovolné referencni hodnoty pomoci predni kldvesnice
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