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Centra pro obrabéni tyci

® Pro hospodéarné a racionalni obrabéni hlinikovych, plastovych a tenkosténnych ocelovych profilQ

® VSechny pracovni operace jako frézovani, vrtadni a rezani zavitl se provadéji na profilové tyci v klidové poloze, aby
nedoslo k poskozeni povrchu profilu

® Osa A plynule polohovatelna od -120° do +120°

® Linedrni vedeni pro posunovani upinace, autonomni

® Pracovni vysledky se zlepsi diky inteligentni regula¢ni technice

® Rychlé polohovani obrabéciho agregatu az se 120 m/min. diky dynamickym servopohondim

* Rezéani zavith bez vyrovnavaci vlozky

® Automatické rozpozndani a polohovani upinace

® Automaticky vyménik nastrojli s dvanacti ukladacimi misty pro nastroje (bez nastroj)

® Moderni 40sé fizenfi

® Ergonomické prace diky modernimu sSikmému lozi

* Neni potfebna referenéni jizda hlavnich os diky pouzitym systémdm absolutnich rota¢nich snimac

¢ Zamezeni kolizim automatickym rozpoznavanim a polohovanim upinace

® Motor frézky se silnym tocivym momentem s uzavienou regulaci otdcek pro kratké doby rozbéhu a brzdéni vietena

® Certifikované, do pohonu integrované bezpecnostni funkce

* Nizkou spotrebu energie zarucuje inteligentni regulac¢ni technika

® Energeticky G¢innéjsi diky vliozenému kruhovému spojeni pohon( os

¢ Zalozni zdroj napajeni (UPS)

® Operacni systém Windows

® Plocha obrazovka 18,5“, procesor i5, pripojky USB a sitova pripojka

*® Jednoduché a komfortni zadavani programu pomoci eluCam na ovladacim termindlu i béhem procesu obrdbéni

® Délkova udrzba prostfednictvim internetového pfristupu

Vybaveni stroje
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Vzduchem chlazené vieteno frézky 7 kW, S1

Autonomni posuv upinace

Automatické rozpozndani upinace

Kabina k ochrané obsluhy

CtyFi horizontalni pneumaticka zafizeni pro upinani materialu
Jeden materidlovy doraz, levy

Upnuti nastroje HSK-F63

Odklizeni trisek do van na trisky

Mazani minimalnim mnozstvim maziva Vysoce vykonny rezny prostredek
Ru¢ni ovladaci pristroj

Hloubkomér

Moznosti vybaveni

Nastroje

Upnuti nastrojt

Méreni délek oboustranné

Dodatec¢ny doraz pro obrabéni nadmérnych délek vlievo

TECHNICKY LIST

Pravy referen¢ni doraz materialu ke vkladani obrobkd s obrdbénim nadmérnych délek

Chladici pristroj Green-Line pro skrifiovy rozvadéc se snizenou spotrebou energie

Skener ¢arovych kéd

Ochrannd kabina dle volby kolem dokola uzavrend

Stacionarni zadsobnik nastrojl

Standardné Ctyfi upinace. Moznost rozsifeni az na osm upinacd
Dvojité upnuti a dalsi prislusenstvi na vyzadani

Plocha obrazovka 21,6, procesor i7

Drzak na pozndmky

Protihlukovy kryt

Kolizné optimalizovand upinaci jednotka

elumatec AG Tel +49 7041-14 0
Pinacher StraRe, 61 Fax: +49 7041-14 280
75417 Muhlacker mail@elumatec.com

Germany www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

29/04/2024



— elumatec TECHNICKY LIST

29/04/2024

Zasobnik nastroja Centrum pro obrabéni Centrum pro obrabéni
Zéasobnik nastrojd s 12mistnym vyménikem tyéll SBZ 122/74 tyéll SBZ 122/74

nastrojd zajisti kratké, jednoduché
sefizovani a minimalni vedlejsi casy
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Centrum pro obrabéni Dvojité upnuti Rozsah obrabéniosaY a zZ
tyéll SBZ 122/74 Obrabéni tyci shora
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Rozsah obrabéniosaYa zZ

Obrabéni tyci shora a zezadu
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Rozsah obrabéniosaYa zZ

Obrabéni tyci zepredu a zezadu

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

TECHNICKY LIST

The right to make technical alterations is
reserved.

29/04/2024



— elumatec

I SBZ 122/74 / CENTRA PRO OBRABENI TYCI

TECHNICKY LIST

29/04/2024

SBZ 122/74

Max. délka obrabéni

bez celniho obrabéni
Max. délka obrabéni

s C¢elnim obrabénim
Draha pojizdéni osy X
Dréha pojizdéni osy Y
Drdha pojizdéni osy Z
Smér obrabénf

Presnost polohovani
Otéacky vretena frézky
Vykon vietena frézky
Upnuti nastroje

Vymeéna nastrojl

Mista pro odkladani nastroji v
automatickém zasobniku
Uhlové hlava

Priimér kotoucové frézy
Primeér pilového kotouce

4.050 mm

4.176 mm, Vmax. 120 m/min.
1.040 mm, Vmax. 60 m/min.
540 mm, Vmax. 30 m/min.

3 (nahore, vzadu, vpredu)

+/- 0,1 mm

max. 20.000 ot./min.

7 kW, S1 (vodou chlazeny)
HSK-F63

automaticky

12

ne
120 mm

Délka nastroje (od rozméru kuzele)max. 150 mm

Posunuti upinace

Upinac

Software

Pripojka stlaceného vzduchu
Elektrické pripojeni
Spotreba vzduchu za minutu
Celkové délka

Hloubka

Vyska

Hmotnost

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

autonomni

Premium (s linedrnim vedenim)
eluCam

>7 bar(

400V, 3~,50 Hz, 25 A

cca 185 | s postrikovanim
7.643 mm

2.171 mm

3.000 mm

cca 3.800 kg
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