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SBZ 628 XXL

Konstrukéni fada SBZ 628 poskytuje maximalni flexibilitu pfi obrdbéni a fezani hlinikovych profild. PouZiva se jak
v kovovyrobé, tak i v primyslu. Diky vyhodam jako bezpeénost vyroby, rychlost, hospodarnost a mimoradna
mnohostrannost je flexibilni centrum pro obrabéni tyci perfektnim univerzalnim reSenim. Az osm frézovacich

agregatd, které Ize volné nasadit na pfi¢ny fez profilu, spole¢né s inovacemi jako pojizdny upina¢ a oto¢ny
podava¢, tak umozriuje pIné automaticky obrabét nejriznéjsi druhy profild, napf. pro okna, dvere a fasady.

SBZ 628 XXL: Pribé&zné zafizeni pro okna, dvere a fasady

® AZ osm vieten pro frézovani nebo vrtani

® R{zné varianty fezani od 22,5° do 157,5° (nataéeni)

* Dodate¢ny pilovy agregat od 45° do 135° (naklapéni)

® Kombinované vyrezavani

* Rychlovyménné systémy u upinacich vale¢k( a upinacich desek pro atypické profily
® Rezim pro ru¢ni vkladani a upinani profilG s nestabilni polohou.

Vybaveni stroje
*® Vkladaci zasobnik vlevo pro automaticky priibéh vyroby

® 360° plynule k profilové ty¢i umistitelna frézovaci vietena a 360° plynule nastavitelné fezné Ghly pro obrabéni
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profild v riznych upinacich situacich
® Prostorné protihlukova kabina a snadno dostupné ovladaci prvky a prvky k provadéni adrzby usnadiuji praci
® Obrobené profily se Setrné odloZi na koncovy dopravnik
® Na vyzadani moznost projektovat specidlni provedeni

Moznosti vybaveni
* Délky ty¢e do 10.500 mm

Rozsifeni pro vystup do 6.000 mm/8.000 mm
® Vystupni transport ,,pIna ty¢*

Vystupni transport kratké dily > 150 mm

Taktovani kratkych dild (v provozu jednotlivych ty¢i) > 50 mm > 150 mm
® Obrabéni kulatych trubek

Dodatec¢nd podpérna ramena ve vstupnim transportu

Tiskdrna etiket

Odsavani vypard

Klimatizace, skrinovy rozvadéc pro okolnfi teplotu < 35 °C

Nastroje

Pilové kotouce
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Vstupni transport
pomoci vkladaciho
zasobniku

U modulu SBZ 628 XXL se mlze umistit
pét az deset profilli o délce 1.500 - 7.600
mm v zavislosti na pricném rezu profilu.
Stroj SBZ 628 XXL je standardné
vybaveny péti podpérnymi rameny a
osmi zdvihacimi véle¢ky. U véech modell
je mozné podpérna ramena a zdvihaci
valecky rozsirit na devét. Zpracovani
zbytkovych kusl se u stroje SBZ 628 XXL
provadi plné automaticky vkladacim
zadsobnikem a pouzitim méreni
zbyvajicich kust (moznost).

Upnuti profila

Valeckové upinace fixuji profil
spolehlivé a plné automaticky. Upinace
mohou pojizdét po celé délce tyce a je
mozné je nastavovat i béhem procesu
obrabéni. Diky tomu jsou schopny
vyrovnavat tolerance profild a dokonale
upnout a stlacit nejrliznéjsi profily i s
,obtiznou” geometrii.

Uchopovaci systém

Uchopovaci systém privadi sdm
komplexni pfi¢né fezy profild pomoci
linedrniho servopohonu ve velmi
kratkych casech presné do polohy
obrabéni. U SBZ 628 XL se pres
parametry specifické pro profil
motoricky vyskové i do stran
nastavitelny uchopovaci systém
samocinné nastavi. Stroj SBZ 628 XL
navic disponuje plynulou funkci otaceni
0 360°.

Obrabéci modul

Osm vreten Ize umistit kolem prdrezu
profilu pod libovolnym Ghlem od 0° do
360°. Vysoké rychlosti posuvu a velké
pojezdy os umoznuji flexibilni obrabéni
rozmérnych profilG. Obréabéni mlze
probihat ,za pohybu“ pomoci
posunovace v ose X nebo ve
stacionadrnim rezimu s druhou osou X,
idedInim pro silnosténné profily. Ve
stacionarnim rezimu posunovac nastavi
polohu profilu, ktery nasledné zajisti
deskova upinka kombinovaného
upinaciho systému. Véleckova podpéra
zkracuje vzdalenosti mezi upinacimi body
pro presné frézovani. Snadny pristup
zepredu a drzaky nastroji HSK-C 40
umoziuji rychlé prestaveni stroje.

Rezaci agregat

Dodatecny pilovy agregat rozsifuje
zarizeni a umoznuje rezy od 45° do
135° a dalsi vodorovné strategie rezani.

Vystup profili pomoci
vykladaciho zasobniku

U v8ech modell poklada vnéjsi
uchopovac obrobené profily setrné na
vystupni dopravnik. Tim, Zze upinaci
systém dovede vnéjsi uchopavac do
polohy jiz pri fezani, zarucuje
kontrolované predavani a definitivni
vytazeni obrobeného materidlu
dokonce i u nejkratsich délek. V pripadé
potreby Ize vodici valecky profild a
upinaci desky pfizpUsobit specidlnim
tvartm profild pomoci
rychlovyménného systému. Pri vyuziti
ru¢niho zptisobu zadavani mohou byt
individudlné automaticky obrabény a
rezany dokonce komplexnéjsi profily.
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