elumatec a voilap company

AKS 134

AUSKLINKSAGEN

AUSKLINKSAGE AKS 134/00
® Variable Ausklinkungen fiir Pfosten-Riegelprofil-Kombinationen, z.B. Fassaden, Wintergéarten, Pyramiden- und
Sonderkonstruktionen

Das Werkstlick ist fest gespannt, d.h. nur die Sageaggregate bewegen sich, dadurch exaktes und sicheres
Ausklinken

Beide Sageaggregate werden gemeinsam Uber ein Handrad in der Hohe verstellt (Analoganzeige am Handrad)

Schnitttiefeneinstellung mittels Analoganzeige

Manuelle Winkeleinstellung der Sageblatter mit digitaler Anzeige der Neigungswinkel

Auflagetisch mit Kreuzschlitten und Schwenkanschlag manuell verstellbar fir optimale Ausnutzung des
Schnittbereiches

Schwenkwinkel des Schwenkanschlages am Maschinentisch mit digitaler Anzeige

Horizontale und vertikale Spannung der Profile

Automatischer Ablauf des Sagevorganges bei Schwenkwinkel 90° (2-Hand-Bedienung bei Sonderwinkeln)
Hydropneumatischer Sagevorschub
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AUSKLINKSAGE AKS 134/10
Siehe AKS 134/00, jedoch:

® Mit 4-Achs-Steuerung zum automatischen Einstellen der Schnittwinkel von horizontalem und vertikalem

Sageblatt, der Schnitthdhe und der Ausklinktiefe

® Werte aus Konstruktionszeichnungen kénnen direkt an der Tastatur eingegeben werden

AUSKLINKSAGE AKS 134/64

Siehe AKS 134/00, jedoch:

® Aufspannung mehrerer Profile durch breite Anschlagplatte
* Minimalmengenschmierung fir Sageblatter

AUSKLINKSAGE AKS 134/65

Siehe AKS 134/64, jedoch:

* Mit 4-Achs-Steuerung zum automatischen Einstellen der Schnittwinkel

* von horizontalem und vertikalem Sageblatt, der Schnitthéhe und der Ausklinktiefe

® Werte aus Konstruktionszeichnungen kénnen direkt an der Tastatur eingegeben werden

Optionen

* Linienanzeige mit Laser
* Larmschutzpaket

® S&geblatter

® Hochleistungsschneidmittel
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