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AS170/00

1-spindel-kopierfrasen

Grof3er Frasbereich trotz kompakter Bauweise

Kopierfrasen nach Seitenanschlagen oder Schablone im Verhaltnis 1:1

Pneumatischer Kopierstift zweistufig fir zwei verschiedene Fraserdurchmesser

Die patentierte Aufhangung des Kopierhebels garantiert prazise Ausfrasungen bei geringem Kraftaufwand
Tischhoéhenverstellung fur extrem hohe Profile bis 400 mm

Einfacher Werkzeugwechsel durch ,Spindle lock”

Pneumatische Materialspanneinrichtung

Dosierspruheinrichtung

Optionen

Kopierschablonen
Kopierschablonenrohlinge
Kopierstifte

Spannzangen
Anschlagsysteme
Materialspanneinrichtungen
Fraswerkzeuge
Hochleistungsschneidmittel

1-SPINDEL-KOPIERFRASE AS 170/10
Siehe AS 170/00, jedoch:

Inklusive Anschlagsystem
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AS 170/00 / 1-SPINDEL-KOPIERFRASEN
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Frasbereich horizontal nach Anschlag 300 x 120 mm
Frasbereich horizontal nach Kopierschablone 285 x 110 mm
Frasspindeldrehzahl 12.000 1/min.

Spannbereich der Profile 150 x 130 mm bis 400 mm verstellbar
Hub 105 mm

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

Leistungsabgabe 0,74 kW

Druckluftanschluss 7 bar

Luftverbrauch je Arbeitstakt 12 | ohne Sprihen, 24 | mit Sprihen
Lange 780 mm, Tiefe 790 mm, Hohe 1.545 mm, Gewicht 210 kg
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