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AW1100

Bewehrungswagen

Regal fur sortierte Bereitstellung von zugesagten Armierungsprofilen
¢ Stabile Stahlkonstruktion

® Vertikale Lagerung von Stahlprofilen

Geringe AuBBenabmessung

Ubersichtliche Profilanordnung fiir Fixlangen

® Transportierbar durch Gabelstapler

Option
® Auf Wunsch fahrbar - Lenkrollen kpl.

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



—  elumatec

Armierungswagen AW
1100

Lenkrollen kpl.

Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung,zwei
Bockrollen,dadurch frei
verfahrbar,Laufrollendurchmesser 125 mm
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TECHNISCHES BLATT
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Facher
20 Facher, Fachgrée 200 x 200 mm

The right to make technical alterations is
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AW 1100 / BEWEHRUNGSWAGEN

TECHNISCHES BLATT
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Lange 1.100 mm
Breite 900 mm
Hoéhe 1.100 mm
20 Facher
Gewicht 80 kg
Tragkraft 600 kg
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