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DG244

Doppelgehrungssagen

Das bewahrte elumatec Prinzip "Sagen von unten":

Dadurch frei zugangliche Auflagetische

GrofSer Sageblattdurchmesser und optimale Ausnutzung des Sageblattes bieten ausreichend Schnittkapazitat fur alle
Schnittvarianten

Bei elumatec selbstverstandlich: AuBenmalizuschnitt bei allen Winkeleinstellungen. Dadurch bei unterschiedlichen
Profilhéhen keine unterschiedlichen Langenberechnungen nétig. GroRer Vorteil bei Sonderwinkeln

Das universelle Schwenken und Neigen der Sageaggregate ermdglicht das Sagen von hohen und breiten Profilen sowie
alle Arten von Schifterschnitten. Dadurch kénnen viele Profile ohne Beilagen geschnitten werden

Schutzhauben

Serienmafig mit Sageblattern

Dosierspruheinrichtung

Schnittlangenvarianten

4.500 mm
6.000 mm
7.500 mm

Optionen

DG 244 M Maschinenbett in Stahlblechausfihrung

(nur bei Schnittlange 4.500 mm und 6.000 mm)
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® Hydropneumatischer Sagevorschub
® Sagevorschub - kleinste Schnittlange 400 mm
® Profilanhebeleisten
* Software-Ergénzung fiir E 580: Optimierungsprogramm, Softwaremodul fiir Kapp- und Uberldngenschnitte
® Fahrbare oder automatisch abschwenkbare Werksttckauflagen
® Materialspanneinrichtungen
® Kampferanschlag und Anschnittanschlag
¢ Etikettendrucker
® Absaugstutzen, Absauggerate
¢ Takteinrichtung
® Rollenbahn
® Sageblatter
® Hochleistungsschneidmittel
Steuerungsvarianten
® Positioniersteuerung E 390
¢ PC-Steuerung E 580
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Kleinste Schnittlange bei 90° 375 mm

Kleinste Schnittlange bei 45° geneigt 375 mm

Schwenkbereich nach innen pneumatisch 90° - 45°

(manuell bis 22,5° innen und bis 140° nach aulen mit digitaler Anzeige)
Neigungsbereich nach innen pneumatisch 90° - 45°

(Zwischenwinkel manuell mit digitaler Anzeige und Revolveranschlag)
Schnittbereich siehe Schnittdiagramm

Sageblattdurchmesser 550 mm

Sageblattdrehzahl 2.250 1/min.

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

Leistungsabgabe je Motor 4 kW

Druckluftanschluss 7 bar

Luftverbrauch je Arbeitstakt 40 | ohne Sprihen, 64 | mit Sprihen
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