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HD3000

Hebe-drehtische

Hebe-Drehtisch flir Montage und Dichtungseinzug

Stabile Stahlkonstruktion

Ideal fur Montage und Dichtungseinzug

In der H6he justierbar

Innentisch pneumatisch héhenverstellbar

Innentisch drehbar mit pneumatischer Feststellbremse
Innentisch mit Gummileisten

AuBentisch mit Kunststoff-Gleitleisten
Druckluftanschluss 4-fach

Option

Auf Wunsch AuRentisch auch mit Gummiprofil lieferbar (fir Alu-Profile)
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Hebe-Drehtisch HD 3000 Hub-Dreheinrichtungen FuBschalter

Praktisch bei der Beschlagmontage sowie Steuerung Uber FuBBventil
bei der Endmontage und beim

Dichtungseinzug. Innentisch pneumatisch

héhenverstellbar. Innentisch drehbar mit

pneumatischer Feststellbremse

Druckluftanschluss 4-fach Auflageflache AuBentisch mit
Druckluftanschluss 4-fach fir Anschluss von AuBentisch mit Kunststoff-Gleitleisten. Gummileisten
Druckluftwerkzeugen Innentisch mit Gummileisten

AuBentischauflage Gummi-Pilzprofil fir HD
3000. Auf Wunsch AuBentisch auch mit
Gummiprofil lieferbar
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Lange 3.000 mm

Gewicht 240 kg

Breite 1.300 mm

Tragkraft 200 kg

Einstellbare Hohe 850 - 1.000 mm
Druckluftanschluss 7 bar

Hub pneum. Innentisch 150 mm
Luftverbrauch ca. 35 I/min.
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