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KF78/23

Mehrspindelkopierfrasen

Frasen von SchlieBzylindern und Drickerléchern bis 70 mm Profilstarke

Frasen in zwei Ebenen (vertikal und horizontal) durch zwei voéllig unabhangig voneinander arbeitende Frasaggregate
Kopierfrasen im Verhaltnis 1:1 mit beiden Frasspindeln

Frasen nach Anschlag und Schablone

Kunststoffbeschichteter Tisch zur Profiloberflachenschonung

Pneumatische Spannung, waagrecht

Dosierspruheinrichtung

Optionen

Kopierschablonen
Kopierschablonenrohlinge
Spannzangen

Stative und FUhrungsstangen
Werkstickauflagen und -anschlage
Fraswerkzeuge
Hochleistungsschneidmittel
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I KF 78/23 / MEHRSPINDELKOPIERFRASEN

Frasbereich waagrecht:

® Frasbereich nach Anschlag 300 x 100 mm

® Frasbereich nach Kopierschablone 270 x 70 mm

® Hub 80 mm

Frasbereich senkrecht:

® Frasbereich nach Anschlag 290 x 100 mm

® Frasbereich nach Kopierschablone 230 x 70 mm

® Hub 120 mm

® Frasspindeldrehzahl 12.000 1/min.

Spannbereich der Profile 150 x 150 mm

® Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Leistungsabgabe 0,74 kW

¢ Druckluftanschluss 7 bar

Luftverbrauch je Arbeitstakt 12 | ohne Sprihen, 24 | mit Sprihen
® Lange 940 mm, Tiefe 1.150 mm, Héhe 1.600 mm, Gewicht 260 kg
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