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PWS1400 P

Profiltransportwagen

Profilwagen flr die senkrechte Lagerung und den Transport von Aluminium-Profilen

Stabile Stahlkonstruktion

Ideal fir den Transport und platzsparende Zwischenlagerung von Profilzuschnitten
Senkrechter Profiltransport

Ausreichend flr 30 - 40 Profilstabe

Fachteiler in der Hohe verstellbar

Untere Auflage mit Gummileisten

Fachteiler mit Schutzschlauch

Rickseitige Anlage mit Gummileisten

Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
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Auflage mit Gummileiste

Untere Auflageflache mit Gummileiste
bezogen,schitzt das Profil vor
Beschadigungen
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Germany
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Fachteiler mit
Kunststoffschutz

Fachteiler héhenverstellbar. Samtliche
Auflageflachen weisen einen rutschfesten
PVC-Uberzug auf,hiermit wird eine
Beschadigung der Oberflache bei der
Lagerung vermieden

Lenkrollen

Vier Lenkrollen,davon zwei mit
Feststellbremse,bieten hohe Beweglichkeit
und leichte,sichere Handhabung

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Anlage mit Gummileiste

Anlageflache mit Gummileiste
bezogen,schitzt das Profil vor
Beschadigungen

The right to make technical alterations is
reserved.
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Lange 1.440 mm
Breite 790 mm

Hoéhe 1.360 mm

Zwei Fachteiler

Neun Facher
Laufrollendurchmesser 125 mm
Fachbreite 120 mm
Fachtiefe 540 mm
Anlagehdhe 1.150 mm
Gewicht 72 kg
Tragkraft 350 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany

The right to make technical alterations is
reserved.



