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SAS142/44

Tronzadoras automaticas

® Potente tronzadora automatica con control de 2 ejes y disco de corte de grandes dimensiones para cortar perfiles de
aluminio en gran escala.

® El principio de elumatec "Corte ascendente" de eficacia probada para disponer de una accesibilidad éptima vy
aprovechar éptimamente la hoja de la unidad de corte

® La abertura de la hendidura de corte garantiza la méxima calidad de la superficie de corte sélo en cortes de sierra de
90°.

® Avance de material (sincronizacién) cuidadoso con las superficies gracias al sistema elevador de perfiles en la
superficie de apoyo y de contacto

® Gran gama de corte con perfiles anchos

® Desconexién automatica al llegar al final del perfil

® Avance de material controlado por servoeje para velocidad de transporte y longitud de piezas

® Avance de la unidad de corte controlado por servoeje para velocidad y altura de la sierra

® Introduccién de los pardmetros de perfil en la base de datos de perfiles

Accesorios suministrados

® Disco de corte de metal duro para aluminio con un didmetro de 500 mm y 120 dientes

® Una mordaza vertical y horizontal respectivamente a la izquierda y derecha del disco de corte.
® Aceite de corte de altas prestaciones 500 ml

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



09/01/2026

_ elumatec FICHA TECNICA

Tronzadora automatica Tronzadora automatica Tronzadora automatica
SAS 142/44 SAS 142/44 SAS 142/44

T T
0 50 100 150 200 | 250 300 30 400
1 |
2 500 mm

Tronzadora automatica
SAS 142/44

Diagrama de corte SAS 142/44

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec FICHA TECNICA

09/01/2026
I SAS 142/44 | TRONZADORAS AUTOMATICAS

Longitud de avance 5 mm - 780 mm (en cortes de 90°)

Véase la gama méxima de corte en el diagrama de corte

® N.° de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.

® Potencia: 5,5 kW a 400 V /50 Hz

Toma de aire comprimido 7 bar

Consumo de aire por ciclo de trabajo: 50 I, con lubricacién a cantidad minima: 64 |
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