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SBZ 130

Centro de mecanizado de barras de 3 ejes

Para la mecanizacién rentable y racional de perfiles de aluminio, de acero y de acero inoxidable

Todos los procesos de trabajo como fresar, taladrar y roscar se realizan con la barra perfilada fija para no
deteriorar la superficie del perfil.

El almacén de utiles de avance conjunto permite cambiar la herramienta en poco tiempo logrando con ello
ciclos éptimos de mecanizacién

El carrusel de Utiles puede cargarse con ocho Utiles o cuatro cabezales fresadores angulares

El desplazamiento automatico de los mordazas posibilita que la maquina posicione los mordazas de material

Control de 3 ejes

Husillo de herramienta realizado como eje adicional

Cabezales angulares para la mecanizacion lateral y frontal

Panel PC 18,5", conectores USB y conexion a red

Sistema operativo Windows

eluCam

Longitudes de mecanizacion

elumatec AG

Pinacher StraBe, 61 Tel +49 7041-14-184
75417 Mihlacker sales@elumatec.com
L] L] L] Germany www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.



—  elumatec - voildp company

SBZ130-42m
*® Longitud méax. de mecanizado con mecanizado frontal: 4.080 mm

® Longitud méax. de mecanizado sin mecanizado frontal: 4.200 mm

SBZ130-7,2m
* Longitud méax. de mecanizado con mecanizado frontal: 7.080 mm

* Longitud méax. de mecanizado sin mecanizado frontal: 7.200 mm

SBZ130-8,5m
* Longitud méax. de mecanizado con mecanizado frontal: 8.380 mm

* Longitud méax. de mecanizado sin mecanizado frontal: 8.500 mm

SBZ 130-10,2m
* Longitud méx. de mecanizado con mecanizado frontal: 10.080 mm

® Longitud méx. de mecanizado sin mecanizado frontal: 10.200 mm

SBZ130-11,5m
® Longitud méx. de mecanizado con mecanizado frontal: 11.380 mm
® Longitud méx. de mecanizado sin mecanizado frontal: 11.500 mm

Opciones
* Dos zonas de mecanizacién separadas posibilitan un mecanizado en modo pendular. La proteccién de la zona
se realiza adicionalmente con el escaner laser en el lado del operador para una maxima seguridad.

Medicién automatica de longitud

Cabezales fresadores angulares

Motores de marcha répida

Motores de marcha lenta

Cabezal de sierra

Dispositivo de fijacién para la mecanizacién doble de perfiles
Escéner de cédigo de perfiles

Mandril de pinzas de sujecién

Pinzas de sujecién

Herramientas

eluCad (paquete de software Office para la gestién optimada de la produccién)
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