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EP124/20

Rohovaci lisy

® Idedlni stroj pro blokové fasady

® Lisovani velkych profilli ve vysoké kvalité

* Jednoduché nastaveni a obsluha stroje, kratké ¢asy prenastaveni diky novému vyménnému systému nozQ

®* Zna¢nou rezervu lisovaciho tlaku poskytuje velkokapacitni vzduchovy vak (bezudrzbovy) Se zasunovaci,
hydropneumaticky fizenou protiopérou

* Diky specialnimu tvaru protiopéry Ize lisovat prvky od vnitfniho rozméru 150 mm (svétla sirka)

® Lisovaci hloubku kazdého néastrojového voziku Ize samostatné nastavovat

* Je mozné dodat také nastavitelné lisovaci noze pro vyrovnani presahu komor (od -5 az 15 mm sériové, od 15 az 35 mm
volitelné)

® Sériové vybaveno odkladdacimi rameny a lisovacimi nozi

® 2rucni obsluha

Optionen

* Odkladaci stlil pro predmontaz nebo odkladani
® Protiopéra

® Specialni lisovaci noze
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Lisovaci vySka 200 mm

Lisovaci sila 70 kN (7 t)

Pneumaticky pohon

Napéti 230V, 1~, 50/60 Hz

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 35 |

Délka 1.100 mm, hloubka 950 mm, vyska 1.230 mm, hmotnost 534 kg
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