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HT1000 E

Montazni stoly
horizontalnf{

Moduldrni pracovni stll pro vyrobni linku (zdkladni modul)

® Stabilni ocelovéa konstrukce

* Univerzalni systém pracovnich stoll pro linku s nepretrzitym tokem vyroby

Modularni systém - zdkladni modul + pridavny modul

Nastavbové prvky Ize individualné rozsifovat

® Snadno smontovatelné pridavné moduly

Pracovni stlll Ize pouZivat univerzalné: napriklad jako samostatny stll ve vyrobnim toku, jako radové pracovisté pro
montazni prace, jako pracovni stll pro umisténi tésnéni, pro nasledné zpracovani ve zvlastni vyrobé a jako zasobnikova
z6na

® Podlozka na stll s plastovymi kluznymi listami

® Vyskové nastavitelny

Jednoduch& montdz ve stavebnicovém systému
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Vodorovny stal -
rozsifeni HT 1000 E

Vyskové nastaveni

Nastavitelnd pracovni vyska pomoci
nastavitelnych noh od 850 - 1.000 mm
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Opérna plocha Odkladaci dno
Podlozka na stll s plastovymi kluznymi Odkladaci dno pro odkladani nastrojli a
listami prislusenstvi

Kartacova lista Plsténa lista

Podlozka na stl kartac¢ova lista Podlozka na stiil plsténa profilova lista
Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
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Pryzové listy
Podlozka na stll pryzovy plstény profil pro
hlinikové elementy

Valeckova odkladaci
plocha kpl. pro HT
1000/PVC

Plastové valecky tvrdé

potazené polyamidem, uloZzené na
kuli¢kovych loziskéch, nosnost kazdého
valecku: 60 kg, snadna preprava a
manipulace PVC element(
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Drzék nastroju
Drzé&k nastroj pro pneumatické nebo
elektrické néstroje

-

Pryzova valeckova
opérna plocha kpl. pro HT
1000/hlinik

Plastové vélecky potazené polyuretanem,
uloZené na kulickovych loziskach, nosnost
kazdého vélecku: 40 kg, snadna preprava a
manipulace hlinikovych elementt
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Pripojeni stlaceného
vzduchu 4krat

Pripojeni stlaceného vzduchu 4krat pro
pfipojeni pneumatickych nastrojd

Koncovy dil pro HT
Koncovy dil pro HT 1000
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Koncova lista s plsténym

profilem
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I HT 1000 E / MONTAZNi STOLY HORIZONTALNI

® Délka 1.000 mm
® Vyska 850 - 1.000 mm
* Sitka 1.300 mm
® Hmotnost 60 kg
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