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KF78/23

Vicevretenové kopirovaci
frézy

® Frézovani cylindrickych vloZzek zdmkd a otvor( pro kliku s tloustkou profilu do 70 mm

® Frézovani ve dvou Urovnich (svislé a vodorovné) dvéma zcela nezavisle na sobé pracujicimi frézovacimi agregaty
* Kopirovaci frézovani v poméru 1:1 s obéma frézovacimi vieteny

® Frézovéani podle dorazu a Sablony

® Stdl potazeny plastem pro ochranu povrchu profilu

® Pneumatické upnuti, vodorovné

® Davkovaci rozprasovaci zarizeni

Moznosti vybaveni

® Kopirovaci Sablony

* Kopirovaci Sablona prazdna

® Klestiny

® Stativy a vodici tyCe

® Dorazové systémy

® Frézy

® Vysoce vykonné rezné pripravky
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Frézovaci rozsah vodorovny:

Frézovaci rozsah dle dorazu 300 x 100 mm
Frézovaci rozsah podle kopirovaci sablony 270 x 70 mm
Zdvih 80 mm

Frézovaci rozsah svisly:

Frézovaci rozsah dle dorazu 290 x 100 mm
Frézovaci rozsah podle kopirovaci sablony 230 x 70 mm
Zdvih 120 mm

Otéacky frézovaciho vietena 12.000 ot./min.

Upinaci rozsah profili 150 x 150 mm

Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdavany vykon motoru 0,74 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 12 | bez postrikovani, 24 | s postrikovanim
Délka 940 mm, hloubka 1.150 mm, vyska 1.600 mm, hmotnost 260 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany

The right to make technical alterations is
reserved.



