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SA142/37

Pilové automaty

Pro velké mnozstvi rezd hlinikovych profil( pfi vyrobé oken a v priimyslové vyrobé
Posuv materidlu Setrny k povrchu profilu (taktovani) diky nadzdvihavajicim systémdm
1, 2 nebo 3ndsobny posuv pomoci voliciho spinace

Sikmé Fezy do 45° mozné s naklopenim pilového agregatu (moznost)

Velky rozsah rezu vhodny pro Siroké profily

Sériové s pilovym kotoucem

Moznosti prislusenstvi

Digitalni ukazatel E 111

Hydropneumaticky posuv pilového kotouce

Odsavaci zafizeni

Valeckové drahy

Pilové kotouce

Vysoce vykonny rezny prostredek

Nastaveni meziahll ru¢nim kole¢kem a digitdlnim ukazatelem E 111
Upinky pro upnuti vice profil(i naraz

Upinky pro upnuti dil& mensich nez 5 mm

Pilovy automat SA 142/38
Viz SA 142/37, avsak:

S otevirdnim rezné spary (jen pro rezy 90°)
Rezny rozsah viz fezny diagram
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Pilovy automat SA 142/37
Rezny diagram SA 142/37

elumatec AG
Pinacher Strale,
75417 Muhlacker
Germany

61

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

TECHNICKY LIST

The right to make technical alterations is
reserved.

01/02/2026



— elumatec

SA 142/37 / PILOVE AUTOMATY

TECHNICKY LIST

01/02/2026

Naklopeni pilového kotouce od 90° do 45° (moZnost)

Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouc¢e 500 mm

Otacky pilového kotouce 2.800 ot./min.

Elektrické pripojeni 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdavany vykon 5,5 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu/pracovni takt 50 | bez pfimazavani, 64 | s pfimazavanim
Délka 2.850 mm, hloubka 1.400 mm, vysSka 1.580 mm, hmotnost 770 kg
Délka posuvu/takt 5-600 mm (max. tfi posuvy)
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