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75161/21

Stolni pily

Presna prace diky rfezu odspodu

Velky rozsah natadceni az do 45° vlevo a az do 0° vpravo

Specialni natdceci mechanismus s integrovanym kulatym stolem umoznuje pri vSech Uhlech préci zepredu
Dozadu posunovatelny doraz materidlu umoziiuje optimaini vyuziti pilového kotouce u Sirokych a nizkych profil{
Ruc¢ni posuv materialu

Sériové vybaveno pilovym kotou¢em a podstavcem

Pneumatické upinky materidlu (svisle)

Davkovaci postrikovaci zarizeni

Udrzbové jednotka

Moznosti vybaveni

DigitaIni ukazatel natoceni
Odsavaci zafizeni

Dorazové a méfici systémy
Valeckové drahy

Vysoce vykonny rezny prostredek
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Stolni pila TS 161/21

Stolni pila TS 161/21

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Stolni pila TS 161/21 +
MMS 200

T T e
-100 -50 0 50 100 150 200
2 280 mm

Stolni pila TS 161/21

Rezny diagram TS 161/21

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

TECHNICKY LIST

19/10/2025

Stolni pila TS 161/21

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec

TS 161/21 / STOLNI PILY

TECHNICKY LIST

19/10/2025

Priimér pilového kotouce 280 mm

® Otéacky pilového kotouce 3.200 ot./min.

* Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Odevzdavany vykon 1,05 kW

Délka 650 mm, hloubka 750 mm, vyska 1.300 mm, hmotnost 130 kg
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