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Doppelgehrungssagen

Doppelgehrungssage mit automatischer Verfahrbewegung des beweglichen Sageaggregats Uber Brushless-Motor und
CNC gesteuert. Pneumatisch gesteuerte Neigung der Sageaggregate von 90° auf 22°30’ (nach auBen) auf zwei festen
Positionen oder mit einem optionalen mechanischem Einstellsystem der Zwischenwinkel. Hydropneumatischer

Sageblattvorschub.

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



elumatec

TECHNISCHES BLATT

12/03/2026

Profilspannung

Sichere prazise Profilspannung mittels zwei
horizontalen Spannzylinder. Ist eine
vertikale Spannung notwendig,erfolgt diese
mit einem speziellen horizontalen
Niederhaltersystem. Ein manuell
positionierbarer Zusatzspanner halt das
Reststiick beim Zuschnitt.

Steuerung

Das manuell verfahrbare Bedienpult ist an
das Maschinenbett angebunden und
individuell positionierbar. Die Sage verflgt
Uber das bewahrte elumatec HMI mit 7 Zoll-
Touchscreen-Display. Es besteht die
Méglichkeit von Einzelschnitten und
Automatikmodus mit Schnittlisten.
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Schutzhauben
Sageaggregate

Zwei pneumatisch automatisch absenkbare
Schutzhauben am Sageaggregat schiitzen
den Bearbeitungsbereich. Sie bestehen aus
kratzfestem Polycarbonat und werden
entsprechend den Schneidzyklen
automatisch gedffnet und geschlossen.

Zwischenwinkeleinstellun

9

Die Standard-Version ermdglicht Schnitte
auf 45° und 22°30' mit einer mechanischen
Voreinstellung der Anldufe. Als Optional ist
ein manuelles Einstellsystem der Neigung
der Sageaggregate auf alle
Zwischenwinkeln Uber ein manuell zu
betatigendes Handrad vorgesehen,was
insbesondere bei unregelmaligen Schnitten
nltzlich ist.
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Be- und Entladen

Die Doppelgehrungssage verflgt tber eine
Rollenbahn am beweglichen Sdgeaggregat
fir das standardmaRige Be- und Entladen.
Als Option kann auf der Rollenbahn eine
zusatzliche Spannvorrichtung zum
Einspannen des Reststabs installiert
werden. Eine optionale Vorrichtung zum
Messen der Profilhéhe ermdéglicht die
automatischen Korrektur des SchnittmalRes
entsprechend der tatsachlichen
Abmessungen des Profils.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I DG 102-P / DOPPELGEHRUNGSSAGEN

LAYOUT

-

1.800 mm

1.200mm || 7.700 mm

Die Gesamtabmessungen und das Gewicht kénnen der Produktkonfiguration entsprechend variieren

EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE

Elektronische Steuerung X-Achse ®
Positioniergeschwindigkeit der X-Achse (m/min) (@)

Direkte Positionserkennung des beweglichen Sdgeaggregats mit dem vom absoluten Magnetstreifen gefuhrten
Messsystem

Pneumatische Neigung Aggregate

Neigen nach AuBen

Mechanische Einstellung von Zwischenwinkeln mit digitaler Anzeige der Position
Olpneumatischer Sageblattvorschub

Regulierbare Sageblattvorschubgeschwindigkeit

Nutzschnittlange (mm)

Hartmetallsageblatt

Sageblattdurchmesser (mm)

Leistung Sagemotor (kW)
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Elektronisches Profilstarken-Messgerat
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SCHNITTDIAGRAMM

450 450 45¢
400 400 400

. 350 350 350

., AN
- 300 300 200
S c‘: nm \ mm [~ s
= 3 250 250 250
- e e 200 200 N b 200
. = T
€ - - o

< o 7 N\ 150 150 150 e
% 2t / | T~
by oW | | 100 100 100 N
L \ - // 50 90° | 50 45° sot 22030°]
L 550 mm o e
07 50 100 150 200 250 mm 0" 50 100 150 200 250 mm ol 50 100 150 200 250 mm
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Mechanische Einstellung von Zwischenwinkeln

SICHERHEITS- UND SCHUTZVORRICHTUNGEN

Lokaler Frontalschutz mit pneumatischer Betatigung

POSITIONIERUNG UND EINSPANNUNG DER PROFILE

Paar horizontale pneumatische Spanner mit "Niederdruck"-Vorrichtung
Paar horizontale Spanneinrichtungen mit vertikaler Einspannung

Paar zusatzliche horizontale Spanner

Profilzwischenauflagen fir manuelle Positionierung

Rollenbahn angebaut am beweglichen Kopf (mm)

Zusatzliche Spanneinrichtung fur Profilabstitzung auf Rollenbahn
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SCHMIERUNG UND ABSAUGUNG

Schmierung mit Minimalmengentaktspriiheinrichtung
Vorbereitung fir den automatischen Start der externen Spaneabsaugung
Ausziehbare Sammelkasten fir Spane und Stlickabschnitte ohne Raumsystem fur die Spaneabfuhr

Spaneraumsystem

O/ 0/ 0 e e

Ausziehbare Sammelkasten fiir Spane und Stlickabschnitte mit Rdumsystem fiir die Spaneabfuhr

STEUERUNG

FUNKTIONEN

Ausfuhrung von Einzelschnitten

Ausfuhrung nicht rechtwinkliger Schnitte (Zwischengehrungen)
Ausfuhrung von zyklischen Schnitten von Schnittlisten

Funktion der Uberldngenschnitt, Unterlangenschnitt und Kappschnitt

Halbautomatische Schnittfunktion (Schragschnitt)

Import von Schnittlisten (.dgx Format)

Enthalten @ Verfugbar o
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