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MGS142/11

Gehrungssagen Fur
Gehrungsschnitte

Ideale Gehrungssage fur die Serienproduktion im industriellen Einsatz
Automatisch 6ffnende Schutzhaube

SerienmaRig mit Absaugstutzen an den Werkstlckanlagen
Dosierspruheinrichtung

Profilzufiihrung von links und Anschlag rechts

Serienmafig mit Sageblatt

Optionen

Hydropneumatischer Sagevorschub

Materialspanneinrichtungen horizontal

Absauggerat

Anschlag- und Mess-Systeme

Zwischenwinkeleinstellung mittels Handrad und Digitalanzeige E 111 (nicht fur MGS 142/31)
Rollenbahnen

Sageblatter

Hochleistungsschneidmittel

Motor mit Leistungsabgabe 5,5 kW

Gehrungssage MGS 142/21
Siehe MGS 142 /11, jedoch:

Profilzufihrung von rechts und Anschlag links

Gehrungssage MGS 142/31
Siehe MGS 142/11, jedoch:

Schnittspaltdéffnung zur Erzielung héchster Schnittqualitat. Kein Nachschnitt des Sageblattes
Neigungsbereich 90° fix
Lange 910 mm, Tiefe 1.335 mm, Hohe 1.840 mm, Gewicht 580 kg
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Schnittdiagramm MGS 142
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MGS 142/11 / GEHRUNGSSAGEN FUR GEHRUNGSSCHNITTE

TECHNISCHES BLATT
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Neigungsbereich pneumatisch von 90° bis 45° (optional Zwischenwinkel)
Schnittbereich siehe Schnittdiagramm

Sageblattdurchmesser 500 mm

Sageblattdrehzahl 2.800 1/min.

Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

Leistungsabgabe 4 kW

Druckluftanschluss 7 bar

Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 | ohne Sprihen, 32 | mit Sprihen

Lange 910 mm, Tiefe 1.335 mm, Hohe 1.840 mm, Gewicht 580 kg
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