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EP120

Ensambladoras de
esquinas

Ensamblado de perfiles con una altura de hasta 68 mm

Gran reserva de fuerza de presién gracias a un cilindro de fuelle (exento de mantenimiento) de gran volumen
Ajuste y manejo de la maquina sencillos

Contrasoporte neumaticamente desplazable con bloqueo mecanico

De serie con brazos de soporte y placas prensadoras

®* Manejo a 2 manos

Opciones
® Soporte adicional
® Placa prensadora especial

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



elumatec

—
Ensambladora de Ensambladora de
esquinas EP 120 esquinas EP 120

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany

FICHA TECNICA

01/02/2026

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec FICHA TECNICA

01/02/2026
I EP 120 / ENSAMBLADORAS DE ESQUINAS

Altura de prensado: 68 mm

® Fuerza de presién: 40 kN (4 t)

Accionamiento neumatico

Toma de aire comprimido 7 bar

Consumo de aire por ciclo de trabajo: 30 |

Longitud 650 mm, profundidad 820 mm, altura 1.270 mm, peso 205 Kg.
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