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GLS192/07

Glaslattenzaagmachines

V- zaag uitgerust met twee zaagbladen voor 45°-zaagsneden

Standaard uitgerust met twee verticale spaninrichting

Geintegreerde afzuigmondstukken voor de aansluiting van een afzuigapparaat
Koel- smeersysteem

Automatisch zaagprogramma, bediening met voetschakelaar

Opties

Profielspansysteem voor speciale glaslatten
Afzuigapparaat voor resterend materiaal
Rollenbanen

Aanslag- en meetsystemen

Profielmallen

Zaagbladen

High performance koel-smeermiddel
Glaslatten-meetsystemen
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I GLS 192/07 / GLASLATTENZAAGMACHINES

Zaagbladdiameter 200 mm

® Toerental zaagblad 2.800 1/min.

® Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Vermogensafgifte 0,9 kW

Persluchtaansluiting 7 bar

Luchtverbruik per cyclus 20 |

Lengte 510 mm, diepte 1.200 mm, hoogte 1.180 mm, gewicht 140 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



