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EP120

Zaciskarki do narozy

® Zaciskanie profili o wysokosci do 68 mm

Duza rezerwa sity zaciskania dzieki (bezobstugowym) sitownikom mieszkowym o duzej objetosci
Prosta regulacja i fatwa obstuga maszyny

Pneumatycznie przesuwany docisk, blokowany mechanicznie

Seryjnie wyposazona w ramiona podporowe i noze zaciskowe

® Obstuga obureczna

Opcje
® Dodatkowa podpora
® Specjalne noze zaciskowe

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



KARTA CHARAKTERYSTYKI

elumatec

— TECHNICZNE)
12/03/2026
Zaciskarka do narozy EP Zaciskarka do narozy EP
120 120
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE])

12/03/2026

— elumatec

I EP 120 / ZACISKARKI DO NAROZY

Wysokos$¢ zaciskania 68 mm

® Sita zaciskania 40 kN (4 t)

Naped pneumatyczny

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy 30 |

Dtugos¢ 650 mm, gtebokos¢ 820 mm, wysokos¢ 1270 mm, masa 205 kg
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