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Zaciskarki do narozy

® Zaciskanie profili wielkogabarytowych z zachowaniem najwyzszych wymogéw jakosciowych

® Prosta regulacja i fatwa obstuga maszyny, krétkie czasy przezbrajania dzieki prostemu systemowi wymiany nozy

® Duza rezerwa sity zaciskania dzieki (bezobstugowym) sitownikom mieszkowym o duzej objetosci

® Z opuszczanym dociskiem srodkowym sterowanym hydropneumatycznie

® Mozliwo$¢ zaciskania ram z wymiarem wewnetrznym od 150 mm (wymiar w Swietle) dzieki specjalnemu ksztattowi
gtowicy docisku

® Mozliwos¢ oddzielnej regulacji gtebokosci zaciskania na kazdej gtowicy z nozami

* Dostepne regulowane noze zaciskowe do wyréwnania przesuniecia pkt. zaciskowych
(od -5 - 15 mm seryjnie, od 15 - 35 mm opcjonalnie)

® Seryjnie wyposazona w ramiona podporowe i noze zaciskowe

® Obstuga obureczna

Opcje

® Stét podpierajacy do montazu wstepnego lub odktadania
® Podpora

® Specjalne noze zaciskowe

ZACISKARKA DO NAROZY EP 124/20

Patrz EP 124, jednak:

® Wysokos¢ zaciskania 200 mm

® Dtugos¢ 1100 mm, gtebokos¢ 950 mm, wysokos¢ 1230 mm, masa 534 kg
*® Idealna maszyna do elementéw elewacji
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I EP 124 / ZACISKARKI DO NAROZY

Wysokos$¢ zaciskania 140 mm

® Sita zaciskania 70 kN (7 t)

Naped pneumatyczny

® Przytacze elektryczne 230V, 1~, 50/60 Hz

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy 35 |

Dtugos$¢ 1100 mm, gtebokos¢ 950 mm, wysokos¢ 1230 mm, masa 545 kg
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