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GHS15

Wézek z przegrodami na
szyby / z listwami
przyszybowymi

Prosta obstuga szyb szklanych w potaczeniu z wézkiem z przegrodami na szyby GFW 15
Z pneumatycznym podnosnikiem, sterowanie zaworem noznym, maks. suw = 50 mm
Dolne bieznie rolkowe wyposazone w tacznie 15 x 4 rolki PCW

Komplet z uktadem pomocniczym do wsuwania wézka z przegrodami na szyby GFW 15
®* Wymiary podstawowe: 2100 x 1250 mm
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Stacja unoszenia szyby
GHS 15

Stacja unoszenia szyby
GHS 15 + Wézek z
przegrodami do szyb
GFW 15
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Podstawa

Dolna powierzchnia robocza z rolkami
podnosnymi do utatwienia zatadunku i
roztadunku

Stacja unoszenia szyby
GHS 15 + Wézek z
przegrodami do szyb
GFW 15
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Uktad podnoszacy

Uktad podnoszacy do przekazywania szyb
na wézek GFW 15, sterowany zaworem
noznym, maks. suw = 50 mm

The right to make technical alterations is
reserved.
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I GHS 15 / WOZEK Z PRZEGRODAMI NA SZYBY / Z LISTWAMI PRZYSZYBOWYMI

Dtugos¢ 2100 mm

® Szerokos$¢ 1250 mm

® Wysokos¢ 250 mm

® Posuw roboczy max. 50 mm

® Masa 100 kg
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