KARTA CHARAKTERYSTYKI

— elumatec TECHNICZNE])

18/10/2025

KF178/10

Wielowrzecionowa
frezarko-kopiarka

® ldealna maszyna do wydajnej produkcji drzwi.

* Do frezowania pod sitowniki profilowe i rozety okragte (zamki bezpieczenstwa) w systemach profilowych badzZ profilach
wielokomorowych o duzej gtebokosci zabudowy

® Trzy niezaleznie od siebie pracujgce gtowice frezarskie.

® Niezalezna obstuga poziomej i pionowej gtowicy frezujacej

®* Mocowanie przedmiotu obrabianego w gére wzgledem powierzchni przylegania zamka. Takie rozwigzanie eliminuje
koniecznos¢ nastawiania maszyny dla nowego dormasu w profilach o réznej wysokosci

¢ tatwa wymiana narzedzi przez ,Spindle lock*

® Elastyczny system ogranicznikéw z rolkami podpierajgcymi i regulowanymi ogranicznikami zamykanymi

Opcje

® Szablony do kopiowania

® Elementy nieobrobione na szablon do kopiowania
® Tulejki zaciskowe

® Systemy ogranicznikéw

® Narzedzia frezujace

® Wysokowydajny ptyn chtodzgcy

TROJWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA KF 178/13

Patrz KF 178/10, jednak:

® Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowej od 3000 - 12 000 obr./min. Takie rozwigzanie umozliwia réwniez
frezowanie cienkosciennych profili ze stali zwyktej i nierdzewnej
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Zespot frezarski gérny:

Zakres frezowania wedtug ogranicznika i szablonu do kopiowania 340x100 mm
Posuw roboczy 110 mm

Zespot frezarski dolny:

Zakres frezowania wedtug ogranicznika i szablonu do kopiowania 240x85 mm

Posuw roboczy w przéd 95 mm

Posuw roboczy w tyt 45 mm

Predkos¢ obrotowa wrzeciona frezu 12 000 obr./min.

Zakres mocowania profiléw 115x100 mm

Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

Moc oddawana kazdego silnika 0,74 kW

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 12 | bez spryskiwania, 24 | ze spryskiwaniem
Dtugos¢ 980 mm, gtebokos¢ 1250 mm, wysokos¢ 1610 mm, masa 360 kg
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