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PLW4000

Wozki do transportu profili

Wdzek do przechowywania i transportu profili

¢ Stabilna konstrukcja stalowa

® Wézek do transportu i przechowywania sztab profili przed i po docinaniu

Szybki dostep dzieki przejrzystemu przechowywaniu

® ldealny transport do budowy elewacji

Wézek mozna wykorzystywac rowniez jako mobilny magazyn przejsciowy, np. przed pita dwugtowicowa lub centrum
obrébczym

® Przesuwane ramiona podporowe profili

® Podstawa wodzka pokryta powtoka gumowa

® Cztery kétka zwrotne, z czego dwa z blokada
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Wézek do transportu Kétka zwrotne Powierzchnia robocza
pl’Ofili PLW 4000 Cztery kétka zwrotne, z czego dwa Powierzchnia robocza pokryta guma, chroni
z blokadg zapewniajg znaczng ruchomos¢ profil przed uszkodzeniami

i tatwa, bezpieczng obstuge

Ogranicznik pokryty Podpora profilu
warstwa OSI'OI’IQ z Podpora profilu przesuwna
tworzywa sztucznego

Pionowe ograniczniki, pokryte warstwg
ostong z tworzywa sztucznego profil przed
uszkodzeniami i zapobiegaja jego
zeslizgnieciu sie
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® Dtugos¢ 4000 mm

® Szeroko$¢ 800 mm

® Wysokos¢ 900 mm

® Szerokos$¢ ramion podporowych 750 mm
Wysokos$¢ ogranicznikéw 270 mm

® Masa 100 kg

® Nosnos¢ 600 kg

* Srednica kétek 125 mm
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