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SA73/36

Automaty do ciecia

® Do ciecia profili aluminiowych

w stolarce otworowej oraz przemysle

Dla ochrony powierzchni profili zastosowano

pneumatyczne listwy unoszace profil ponad powierzchnig stotu

Posuw jedno-, dwu- lub trzykrotny za pomocg przetacznika

Bezpieczny posuw materiatu za pomoca dwéch poziomych sitownikéw zaciskowych
* Automatyka wytaczajgca obrébke na koncu profilu

® Dozujgce urzadzenie natryskowe

Seryjnie wyposazona w tarcze pity

® Seryjnie wyposazona w wyswietlacz cyfrowy

Opcje

® Odsysacz wiéréow

® Podajnik rolkowy

® Tarcze pit

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec

Automat do ciecia SA
73/36

Automat do ciecia SA
73/36

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Automat do ciecia SA

Automat do ciecia SA
73/36 73/36

50 100 150 200 250
380 mm

Automat do ciecia SA
73/36

Diagram ciecia SA 73/36

Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
sales@elumatec.com reserved.
www.elumatec.com



KARTA CHARAKTERYSTYKI

— elumatec TECHNICZNE]J

I SA 73/36 / AUTOMATY DO CIECIA 18/10/2025

® Zakres ciecia 150x110 mm

* Srednica tarczy pity 380 mm

® Predkos$¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 3 kW

Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 19 | bez spryskiwania, 31 | ze spryskiwaniem
® Dtugos¢ 1500 mm, gtebokos$¢ 1100 mm, wysokos¢ 1550 mm, masa 290 kg

Dtugos¢ posuwu na takt 5 - 250 mm (mozliwo$¢ wykonania do trzech taktéw)
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