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SBZ131

Centra obrébcze profili

® Centrum obrébcze profili 3-osiowe

® Zaprojektowane do ekonomicznej i wydajnej obrébki profili aluminiowych, stalowych i ze stali nierdzewne;j

® Wszystkie procesy obrébcze, takie jak frezowanie, wiercenie i gwintowanie, odbywaja sie na nieruchomym profilu.

® Wspotbiezna gtowica rewolwerowa zapewnia bardzo krétkie czasy wymiany narzedzi, a w efekcie optymalne cykle
obrébki.

* Na gtowicy rewolwerowej mozna zamontowac osiem narzedzi albo cztery frezarskie gtowice katowe

* Niezalezny uktad przesuwania dociskéw umozliwia pozycjonowanie dociskédw materiatu w czasie pomocniczym

® 3-osiowe sterowanie

® Wrzeciono narzedziowe porusza sie w osi

* Gtowice katowe do obrébki bocznej i czotowej

® Panel PC 18,5", ztagcza USB i ztgcze sieciowe

® System operacyjny Windows

¢ eluCam

Dtugosé pol obrébczych

SBZ131-42m

® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 4080 mm

® Max. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 4200 mm

SBZ131-72m
® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 7080 mm
® Max. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 7200 mm

SBZ131-8,5m
® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 8380 mm
® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 8500 mm

SBZ 131-10,2m
® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane doczotowo: 10 080 mm
® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 10 200 mm
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SBZ131-11,5m

® Max. dtugos¢ profili, ktére mogg by¢ obrabiane doczotowo: 11 380 mm
® Max. dtugos¢ profili, ktére moga by¢ obrabiane bez obrébki powierzchni czotowej: 11 500 mm

Opcje

* Dwie oddzielne strefy obrébki pozwalajg na obrébke w trybie wahadtowym. Do zabezpieczenia obszaru wykorzystywany
jest dodatkowo skaner laserowy po stronie operatora, zapewniajacy maksymalne bezpieczenstwo.
Program taktowania ze specjalnym urzadzeniem mocujgcym oraz przenosnikiem tasmowym
Automatyczny pomiar dtugosci profilu

Frezarskie gtowice katowe

Wrzeciona szybkoobrotowe

Wrzeciona wolnoobrotowe

Gtowica pity

Mozliwos¢ dociskédw dwdch profili

® Czytnik kodéw kreskowych

® Uchwyty narzedzi

® Uchwyty tulejek zaciskowych

Tulejki zaciskowe

® Narzedzia

eluCad (biurowy pakiet oprogramowania do zoptymalizowanego zarzgdzania produkcja)
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Zakres przesuwu w 0si X 4200 mm, 7200 mm, 8500 mm, 10 200 mm, 11 500 mm

(inne dtugosci - na zamdéwienie) Vmax. 60 m/min.

Zakres przesuwu w 0si Y 485 mm, Vmax. 60 m/min.

® Zakres przesuwu w osi Z 340 mm, Vmax. 60 m/min.

Predkos¢ obrotowa wrzeciona 6000 obr./min. z wrzecionem szybkoobrotowym 18 000 obr./min.
® Moc wrzeciona 5,5 kW

Magazyn narzedzi - osiem narzedzi na gtowicy rewolwerowej

Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

® Przytacze elektryczne 400 V, 3~, 50 Hz, 63 A

Zuzycie powietrza na minute: ok. 100 | ze spryskiwaniem
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