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TMT2000

Stojaki montazowe

Stét montazowy do montazu wstepnego okud i uszczelek

Stabilna konstrukcja stalowa

Stét roboczy do obrébki przedmontazowej okud i uszczelek w oknach i drzwiach aluminiowych
Wyposazony w dwa zacisKki

Uktad mocowania do profili o szerokosci 45 - 120 mm i szerokosci w Swietle 50 - 150 mm
Regulowana pozycja mocowania

Aktywacja sitownikéw mocujgcych witgcznikiem noznym

Uktad obrotowy 180° do zamocowanych profili ustawiany wtgcznikiem noznym w stopniach co 30°
Ramiona podporowe dla dtugich czesci

Dwie pétki do odktadania narzedzi i drobnych elementéw

Szuflady na narzedzia

Uchwyt do wkretarki lub wiertarki

Przytagcze sprezonego powietrza, poczwdérne

Gniazdka schuko podwdjne
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Stét do montazu stupkow Uktad mocowania

drzwi TMT 2000 Uktad mocowania do profili o szerokosci 45
- 120 mm i szerokosci w Swietle 50 -
150 mm Pozycja mocowania ustawiana we
wzdtuznymi kierunku profilu. Sitownik
zaciskowy aktywowany wiacznikiem
noznym

Ramiona podporowe Poétka
Ramiona podporowe dla dtugich czesci, jak Pétka z piecioma skrzynkami. Skrzynki
np. wielokrotne blokady. Pétki na narzedzia z PCW, do niewielkich akcesoriéw, na
i drobne elementy okucia i Sruby
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Uktad obrotowy

Uktad obrotowy 180° do zamocowanych
profili ustawiany wtgcznikiem noznym
w stopniach co 30°

Szuflada

Szuflada na narzedzia. Gumowane pétki na
narzedzia

The right to make technical alterations is
reserved.



KARTA CHARAKTERYSTYKI

— elumatec TECHNICZNE])

25/11/2025
Zespot przygotowania Przytacze sprezonego Regulacja wysokosci
powietrza powietrza, poczwérne Wysokos¢ robocza regulowana na stopkach
w zakresie 850 - 1000 mm

Przytacze sprezonego powietrza, poczwérne

Zespot przygotowania powietrza do
do podtaczania narzedzi pneumatycznych

narzedzi pneumatycznych

Uchwyt narzedziowy

Uchwyt narzedziowy do narzedzi
pneumatycznych lub elektrycznych

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is

Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany



KARTA CHARAKTERYSTYKI
TECHNICZNE])

25/11/2025

— elumatec

| TMT 2000 / STOjAKI MONTAZOWE

Dtugos¢ 2000 mm

® Szerokos$¢ 850 mm

® Wysokos¢ 1970 mm

® Masa 145 kg

Zuzycie powietrza ok. 20 I/min.
Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar
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