_ elumatec FICHA TECNICA

01/02/2026

DG102-P

Maquinas de corte de
duas cabecas angulares

Maquina de corte com cabeca dupla eletrénica e com movimento automatico da cabeca moével através de motor
brushless comandado por controlo numérico. Inclinacao pneumatica das unidades de corte de 90° até 22°30’ (externa)
em duas posicdes fixas ou com sistema opcional mecanico de regulacdo dos angulos intermediarios. Avanco 6éleo-
pneumatico do disco de corte.
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Fixacao de perfis

Fixacdo de perfis fidvel e precisa através de
dois cilindros de fixacao horizontais. Se for
necessario um aperto vertical, este é
efectuado com um sistema especial de
fixagao horizontal. Uma pinga adicional
posicionavel manualmente segura a peca
restante durante o corte.

Sistema de controlo

O painel de controlo, que se desloca
manualmente, esta ligado a base da
maquina e pode ser posicionado
individualmente. A serra esta equipada
com a comprovada HMI da elumatec com
ecra tatil de 7 polegadas. S&o possiveis
cortes individuais e 0 modo automatico
com listas de corte.
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Coberturas de protecao
para unidades de
serragem

Duas coberturas de protecao rebaixaveis
pneumatica e automaticamente na unidade
de corte protegem a area de
processamento. Sao feitas de policarbonato
resistente a riscos e abrem-se e fecham-se
automaticamente de acordo com os ciclos
de corte.

Regulacao das
inclinacées intermediarias

A versao padrdo permite realizar cortes a
45° e 22°30’ por meio do presetting
mecanico de batentes de paragem. Com
opgao, é previsto um sistema de regulagéo
manual da inclinagdo das unidades de corte
em todos os angulos intermediarios, com
um manipulo manual é possivel regular os
angulos intermedidrios, nomeadamente util
na realizacéo de cortes fora de esquadria.
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Carga e descarga

A serra de meia esquadria dupla tem um
transportador de rolos na unidade mével da
serra para carga e descarga padrao. Como
opgao, pode ser instalado um dispositivo de
fixagao adicional no transportador de rolos
para fixar a barra restante. Um dispositivo
opcional para medir a altura do perfil
permite a correcao automatica da
dimenséao de corte de acordo com as
dimensdes reais do perfil.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I DG 102-P / MAQUINAS DE CORTE DE DUAS CABECAS ANGULARES

LAYOUT

-

1.800 mm

1.200mm || 7.700 mm

As dimensdes totais e o peso podem variar consoante a configuragdo do produto

CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Controlo eletrénico do eixo X

Velocidade de posicionamento do eixo X (m/min)

Detegdo da posicao do cabecote mével por meio de sistema de medicdo direta com barra magnética absoluta
Inclinacao pneumatica das cabecas

Incline-se para fora

Regulagdo mecanica dos angulos intermédios com visualizagdo digital da posigéo
Avango oleopneumatico das laminas

Velocidade de avancgo da lamina reguldvel

Corte atil (mm)

Lamina de serra de metal duro

Diametro da ldmina (mm)

Poténcia do motor da l[damina (kW)
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Medidor eletrénico da espessura do perfil
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DIAGRAMA DE CORTE
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INCLINACAO DA UNIDADE DE CORTE
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Regulagdo mecéanica dos angulos intermédios

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTECOES

Protecdo local frontal de acionamento pneumatico

POSICIONAMENTO E FIXACAO DO PERFIL

Par de morsas horizontais pneumaticas com dispositivo de "baixa pressao"
Par de morsas pneumaticas com fecho vertical

Par de morsas horizontais suplementares

Suportes intermediarios do perfil de posicionamento manual
Transportador de rolos na cabega mével (mm)

Morsa adicional de sustentacdo do perfil no transportador de rolos
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LUBRIFICACAO E ASPIRACAO

Sistema de lubrificacdo por 6leo com difusdo minima
Predisposigdo para inicio automatico do aspirador externo
Bandejas removiveis para a recolha de aparas e pedagos sem sistema de dragagem para a evacuagao de aparas

Sistema de dragagem para a evacuacao de aparas
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Bandejas removiveis para a recolha de aparas e pedacos com sistema de dragagem para a evacuacdo de aparas

CONTROLO

FUNCOES

Execucdo de cortes individuais

Execucdo de cortes fora de esquadria (angulos intermediarios)
Execucdo de cortes ciclicos através de listas de corte
Funcionalidade corte além da medida, abaixo da medida e aparado

Fungdo de corte semi-automatico (corte de impulso)

Importagao das listas de corte (formato .dgx)
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