
AMS200 / 
E570

Системы измерения
штапиков

Упорно-измерительная система с 1-осевым управлением для позиционирования по длине разреза
Для точного отрезания по длине пластиковых профилей
Для установки на всех одноголовочных пилах (справа)
Упорные салазки можно откинуть вверх для подачи профилей
Автоматическое устройство отвода: Исключается контакт пильного диска при отводе (опция)
Запатентованная система направляющих и тележек

 
Различные варианты длины

3000 мм
4500 мм
6000 мм

 
Исполнение для монтажа слева под заказ
 
Опция

Принтер этикеток
Система измерения и считывания EMA
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Упорно-измерительная
система AMS 200

Упорно-измерительная
система AMS 200

  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/03/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

2



AMS 200 / E570 / СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШТАПИКОВ

В зависимости от типа станка в 1-, 3- или 5-осевом исполнении
Измерение длины с помощью абсолютной измерительной системы с независимым приводом
Пневматическая блокировка в заданной позиции
Надежный, износостойкий прямой привод передвижного пильного агрегата
Эргономичное расположение блока управления
ПК с операционной системой Windows
Четыре USB-порта
Сенсорный экран 12"
Последовательный порт (RS 232)
Два сетевых порта RJ45, 10/100 МБит
Возможность подключения дополнительной клавиатуры и мыши
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