
MMS100

Упорно-измерительные
системы

Для точного отрезания по длине алюминиевых профилей
Для установки на всех одноголовочных пилах (справа)
Упорные салазки можно откинуть вверх для подачи профилей
Автоматическое устройство отвода: Исключается контакт пильного диска при отводе (опция)
Запатентованная система направляющих и тележек

Различные варианты длины
1500 мм
3000 мм
4500 мм
6000 мм
Специальные варианты длины под заказ
Исполнение для монтажа слева под заказ

 
MMS 100 С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Регулировка на упорной тележке
Ручная фиксация

  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/03/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



Упорно-измерительная
система MMS 100

MMS 100 / УПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

12/03/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

2


