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DG102-P

Cift basl testereler

Sayisal kontrol tarafindan idare edilen fircasiz motor araciligi ile hareketli kafanin otomatik hareketine sahip elektronik cift
kafall kesici. Kesme Unitelerinin iki sabit konumdaki pndmatik egimi 90° ile 22°30’ (harici) arasi ya da ara acilarin mekanik
ayarina imkan veren istege bagl sistem. Oleo -pndmatik bicak ilerlemesi.
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Profil Sikistirma

iki yatay piston sayesinde giivenilir ve
hassas profil sikistirma saglanir. Dikey
sikistirma gerektiginde, 6zel bir yatay
sikistirma sistemi kullanilir. Manuel olarak
konumlandirilabilen ek bir sikistirma
aparati, kesim sirasinda kalan parcayi tutar.

Kontrol Sistemi

Govde Uzerine monte edilen kontrol paneli,
makine gévdesine baghdir ve istege gore
konumlandirilabilir. Testere, 7 ing
dokunmatik ekrana sahip, kendini
kanitlamis elumatec HMI sistemi ile
donatilmistir. Tekli kesimler ve kesim
listeleri ile otomatik ¢alisma modu
mumkandur.
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Testere Uniteleri icin
Koruyucu Kapaklar

Testere Unitesinde bulunan iki otomatik
koruyucu kapak, isleme alanini korur.
Cizilmeye karsi dayanikli polikarbonattan
Uretilmis olup, kesim dongulerine bagh
olarak otomatik olarak agilip kapanir.

Ara egimlerin ayarlanmasi

Standart versiyon, durdurucularin mekanik
olarak dnceden ayarlanmasi ile 45° ve
22°30’ kesimlere imkan vermektedir. istege
bagli olarak tedarik edilebilen kesim
Unitelerinin ara agilarin tamamindaki
egimini elle ayarlama sistemi, génye disi
kesimlerde son derece faydali olan manuel
cark araciligi ile ara agilarin ayarlanmasi
mUumkanddr.
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Yiikleme ve Bosaltma

Cift acili testere, standart yukleme ve
bosaltma icin hareketli testere Unitesinde
bir rulolu konveyére sahiptir. Opsiyonel
olarak, rulolu konveyor lzerine kalan
cubugu sabitlemek igin ek bir sikkma aparati
monte edilebilir. Ayrica, opsiyonel bir profil
yUksekligi 6lgme sistemi, profilin gergek
boyutlarina gore kesim 6lglsiiniin otomatik
olarak diizeltilmesini saglar.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I DG 102-P / CIFT BASLI TESTERELER

LAYOUT

-

1.800 mm

1.200mm || 7.700 mm

Toplam boyutlar ve agirlik, Grlin yapilandirmasina bagli olarak degisebilir

MAKINE OZELLIKLERI

X ekseni elektronik kontroli

X ekseni konumlandirma hizi (m/dak)

Manyetik banth 6Icu sistemi ile direkt olarak hareketli kafanin pozisyonun belirlenmesi
Pnomatik basliklarin egimi

Disa dogru egim

Pozisyonun dijital gésterimi ile ara acgilarin mekanik ayari
Oleo-pnématik bicak ilerleme

Ayarlanabilir bigagin ilerleme hizi

Faydal kesim (mm)

Demir kesim igin testere

Bigak capi (mm)

Kanat motor glici (kW)
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Elektronik profil kalinhgi 6lgiim cihazi
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KESIM DiYAGRAMI
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Ara agilarin mekanik ayari

EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Pnématik kontrolli yerel 6n koruma

PROFIL KONUMLANDIRMA VE SIKISTIRMA

Duslk basing cihazh bir gift yatay pndmatik mengene
Dusey kilitli yatay mengene cifti

Bir cift ek yatay mengene

ManUel konumlandirma profil ara destekleri

Mobil kafa Gzerindeki makarali konveydr (mm)

Konveyor Gzerinde profil destegdi icin ilave mengene
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YAGLAMA VE EMME

Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi
Harici aspirator otomatik start tertibati
Talas tahliye amagli kaziyici sistem olmadan talas ve parga toplayici ¢ikarilabilir cgekmeceler

Talas bosaltma icin siyirma sistemi
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Talas tahliye amach kaziyici sistemli talas ve parga toplayici gikarilabilir gekmeceler

KUMANDA

FONKSIYONLAR

Tek kesimlerin gergeklestiriimesi

Gonye disi kesimlerin gergeklestiriimesi (ara agilar)
Kesim listelerinden déngusel kesimlerin gergeklestiriimesi
Kesim islevselligi ebat disi, 6lgl alti ve kirik

Yari otomatik kesim fonksiyonu (itme kesimi)

Kesim listelerinin ice aktariimasi (.dgx formati)
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