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SBZ155

Profil isleme merkezleri

. ..r.\.“\\“‘

En yUksek talepler icin 5 eksenli profil isleme, ilk kez portal tasarimda: Profil isleme merkezi SBZ 155, yeni st model
olarak simdiye kadar kimsenin ulasamadigi basari parametrelerini yol gésteren bir tasarimla birlestiriyor. Daha kompakt,
daha esnek, daha hizli: SBZ 155, opsiyonel olarak temin edilebilen 6 yonlU islemesi ve yerden tasarruf saglayan Gantry
tahriki sayesinde aliminyum ve ince duvarh celik profillerin otomatik CNC islenmesinde bir kilometre tasidir.

Metal imalati ve endustri alanindan kullanicilar, SBZ 155 ile optimum isleme slreleri garanti eden kisa takim degisim
surelerinden ve ileri dizeyde esneklikten yararlanmaktadir. Buyuk sekilde boyutlandiriimis, yerlesik magazinler 14
standart takimla donatilabilir. Bireysel konfiglirasyona bagl olarak en fazla alti 6zel takim ve 200 veya 550 mm capli
testere bicagi buna ilave edilebilir. Portal tasarim ve 2 bélgeli isleme alani 1.000 x 380 mm blyUklide kadar enine kesiti
olan profillerin yerlestiriimesine ve aradan gecirilmesine ve mekik modunda esnek calismaya imkan tanir. SBZ 155,
saylisiz donanim opsiyonuyla elumatec mdusterilerinin bireysel taleplerine hazir hale getirilebilir. Cift tarafli otomatik
uzunluk dlcumunden barkod tarayiciya kadar hicbir talep acik kalmaz. Cok yonli makine ayrica elu-Cloud kullanimi ve
bununla birlikte EndUstri 4.0 gereksinimleri icin hazirdir.
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Portal tasariminda 5 eksenli profil isleme merkezi

Aliminyum ve ince duvarli celik profillerin esnek ve verimli islenmesi igin tasarlanmistir

Profil ylizeyini korumak icin frezeleme, delme, dis acma, dis frezeleme, kertme ve testere gibi tiim islemler profilcubugu
sabitken gerceklesir.

islem Gnitesinin 100 m/dk'ya kadar hizli konumlandiriimasi. dinamik servo siriiciler araciligiyla

6 tarafli isleme. Acili kafa ile asagidan (istege bagh)

Gezici takim magazinleri, kisa takim degistirme slreleri ve dolayisiyla optimum isleme dénglleri saglar

Bir dergi 14 standart takim ve 4 + 6 6zel takim (acili freze kafasi ve 6zel freze bicagi) ile donatilabilir. D=200 mm ve
D=550 mm olan 2 testere bigcagini tutmak i¢in de uygundur.

Mutlak dlcim sistemi ile otonom pens konumlandirma

iki ayr isleme bélgesi, sarkac modunda islemeye izin verir. Erisim glivenligi, yanal koruma citleri, i1sik bariyerleri velazer
ile merkezi alan korumasi ile saglanmaktadir.

Mekansal isleme, ¢entik agma ve kesme icin kendi kendine yeterli CNC ile 5 eksenli CNC kontroli

Mutlak bir déner enkoder sisteminin kullanilmasi nedeniyle eksenlerin referans hareketi gerekmez

Ag baglantisi ve USB araylzu

Windows isletim sistemli ve 15" dliiz ekranli isletim terminali

internet Gizerinden uzaktan bakim

eluCloud hazir

SECENEKLER

Her iki tarafta otomatik uzunluk élcimu
Z-stroklu her iki tarafta otomatik uzunluk élcimu
Takim uzunlugu 6lcimu ve kirilma kontrold
Dengeleme aynasi olmadan kilavuz ¢cekme
zamanlama cihazi

3D radyo probu

aletler

takim tutucular

pens aynasi

pensler

Alttan isleme icin acisal freze kafalari
testere bicaklari

talas konveyori

duman ¢ikarma

etiket yazicisi

Barkod okuyucu
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Proses denetimi

Buylk, genis acili isleme bélgesi comertce
boyutlandiriimis bir cam sayesinde kolayca
gorulebilir.

Buyiik profillerin
islenmesi icin portal
tasarim

Kol, portal (izerinden éne ve arkaya hareket
ettirilir, boylece 1.000 x 380 mm'ye kadar
olan buytk hacimli profiller islenebilir. SBZ
155 yiksek talas kaldirma kapasitesine
sahiptir ve endustriyel gereksinimler igin
gerekli olan stabiliteyi saglar.

elumatec AG
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Takim degistirici / Tabla
degistiricili isleme bolgesi

Takim magazini testere bigagini, freze ve
matkap takimlarini ve ilave isleme
Unitelerini barindirir. Portalin Gstiinde
konumlandirilan rotasyonlu takim
degistiricileri sayesinde degisim sureleri
kisalir. Degisim hizli ve portalde yerlesik
olarak korumali bir sekilde gergeklestirilir, X
ekseni hareket ettirilirken de degisim
mUmkuandar.

Lazerli bélge guvenligi

Mekik modda her bir parca iki ayri baglama
konumunda islenebilir. Mekik modda gtincel
glvenlik standartlari sayesinde isleme
bélgelerine kolayca erisilebilmektedir.
Alanlar g bolgeye ayrilmistir, kesintisiz
aktif, akilli lazer sistemi aktif olan bdlgeye
gore tepki verir. Bu 6zellik Ust diizey
glvenlik saglar ve elle yapilacak onaylari
azaltir.
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Hizhh ayarlama ozellikli
mengene yerlestirme
konumu

Adaptif baglama teknigi farkh profil
genisliklerine hizli uyarlama igin yerlesim
konumlari sunar. Dayama, on tarafta
ergonomik olarak iyi bir konumda yer
almaktadir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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LAYOUT
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SBZ 155 8,1m 11,7 m
Toplam uzunluk (A) (mm) 13.620 17.230
Derinlik (B) (mm) 4.510 4.510
Yukseklik (mm) 3.500 3.500
Agirlik (12 mengene ile) (kg) ~9.810 ~ 11.705

Toplam boyutlar ve agirlik, Griin yapilandirmasina bagli olarak degisebilir

EKSEN HAREKET YOLLARI

X EKSENi (mm) 8.100; 11.700
Y EKSENi (mm) 1.150
Z EKSENIi (mm) 715
A EKSENi -2° /4+95°
C EKSENI -275° / +95°

KONUMLAMA HASSASIYETI

X EKSENIi (mm) +/-0,1
Y EKSENi (mm) +/-0,1
Z EKSENIi (mm) +/-0,1
A EKSENI +/-0,1°
C EKSENI +/-0,1°
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KONUMLAMA HIZI

X EKSENI (m/dk.) 100
Y EKSENI (m/dk.) 60
Z EKSENI (m/dk.) 60
A EKSENi (°/s) 84
C EKSENI (°/s) 80

EKSEN iVMELENMSI

X EKSENI (m/s?) 2,0
Y EKSENI (m/s?) 2,0
Z EKSENI (m/s?) 4,0

S1'de maks. gug (kW) 20
Maks. devir sayisi (dev./dk.) 24.000
Maks. tork (Nm) 17.8
Takim tutucu konigi HSK 63F
Su sogutma ®

CALISMA MODU

2 x sol stoperli mekik modu
Profil dilimleme

Hafizali encoder 6zelligi

O e e @

Takim uzunluk 6lcimi ve kirllma kontroli

GUVENLIK CIHAZLARI VE KORUMALARI

On tarafa erisim korumasi (Isik perdesi / lazer) °

Yan erisim korumasi (cit / koruyucu panel)

Koruyucu cihaz arka tarafi (git) (@)
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i$LENECEK TARAFLAR
Dogrudan takim ile (6n/Ust/arka, uglar) 3+2
Acl Unitesi ile (alt) 1
CALISMA ALANI
1F = 1 tarafta isleme 5F = 5 tarafta isleme
-1 F | /Q\" [ 5F . /%D
J i, i
T /_,\1‘ -
; 0) p ®
v ‘ \._.4\ 22 ( @ )
N
Y2 =
Y1 X X2
A X1 Y1 Z1l X2 Y2 z2
SBZ 155-8,1m m“;;f;'at 135 7.789 1000 380 7.789 550 380
mekik 135 2.850 1000 380 2.850 550 380
modu
SBZ 155-11,7 m m“;;fg'at 135  11.340 1000 380  11.340 550 380
IS 135 4.620 1000 380 4.620 550 380
modu
mm olarak olcller
IF = Alt yiizey isleme
ml NE
Y 7
) X
| =)
A X Y z
munferit
SBZ 155 - 8,1 m parca 180 7.789 500 380
mekik 180 2.850 500 380
modu
munferit
SBZ 155 -11,7 m parca 180 11.340 500 380
LS 180 4.620 500 380
modu
mm olarak olcller
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OTOMATIK TAKIM MAGAZINI

Birlikte hareket eden takim magazini

Magazin tipi: tabla degistirici )
Magazindeki maks. takim sayisi 26
Maks. D=63 mm'ye kadar standart takim yer sayisi 16
Ozel takim yer sayisi 10
Maks. D=100 mm'ye kadar 6zel takim (opsiyonel) 4-8
Ozel takim 1: Testere bicagi D=550 mm e}

Ozel takim 2: Testere bicagi D=200 mm
Acil kafa (¢]

Maks. acili kafa 6zel takim sayisi (opsiyonel)

Maks. disk freze (mm) (istege bagli) (acih kafa 3/4 yerine) 250
Takim tutucu seti HSK63 + pensler e}
Maks. takim uzunlugu (konik 6lgtiden itibaren) (mm) 250
Tutucu ile maks. takim agirhgr (kg) 10

PARCA BAGLAMA

Bagimsiz mengene kaydirma ®

Versiyonlar 8.100 mm; standart mengene sayisi (maks. hareket yolu)

Versiyonlar 8.100 mm; maks. hareket yoluna sahip maks. ek mengene sayisi 4
Versiyonlar 11.700 mm; standart mengene sayisi (maks. hareket yolu) 10
Versiyonlar 11.700 mm; maks. hareket yoluna sahip maks. ek mengene sayisi 2
Sinirh hareket yoluna sahip diger ilave mengeneler s}

TALAS VE ATIK TAHLIYESi

Talas konveyorl yataga entegre e}

Talas bikme konveyoru

EMME SiSTEMi

Duman emme sistemi @)
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PNOMATIK BAGLANTISI

Basing (bar) 6-7
Maks. hava tlketimi (6 bar'da) (I/dk.) 500
Maks. hava tliiketimi (7 bar'da) (l/dk.) 750

Microsoft® Windows® 10 Embedded
Panel-PC 21,6" islemci i7

El kontroll

USB baglanti noktalari ve ag baglantisi
Barkod okuyucu

Etiket yazicisi

Cevrimici Yardim

® € O O o o o o

Makinenin givenli bir sekilde kapatilmasi igin USV

YAZILIM

eluCam 2d/3d Cad modulu )

Dahil ® Mevcut O
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