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SBZ631

Profil isleme merkezleri

Ylikleme ve bosaltma magazinli profil isleme merkezi

®* SBZ 630, modduler yapisi sayesinde ihtiyaca bagli bir sekilde, SBZ 630/01 otomatik testere veya SBZ 630/11 komple
profil isleme merkezi olarak tasarlanabilmektedir

Aliminyum profil islem merkezinin tasariminda, 30 adede kadar isleme olanagini tek bir isleme istasyonunda
gerceklestirebilmekteyiz.

Kesme islemi daha sonra 7 eksenli testere istasyonunda gerceklesmektedir

is akisi sirasinda soldan sada veya sagdan sola calisma ydn{inii secebilirsiniz

* AM 631 kertik acma moddtltyle birlikte

Opsiyonlar

® Etiket yazicisi

® Barkod tarayici

® 130 mm profil genisliklerine kadar 10 adet profil igin yukleme magazini
® eluCad (optimize edilmis Uretim yontemi icin ofis yazilim paketi)
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I SBZ 631 / PROFIL ISLEME MERKEZLERI

Profil uzunluklari ve kalan pargalar 500 - 7.500 mm

250 mm profil genisliklerine kadar 7 adet profil icin yikleme magazini

Profil tutma kolunun otomatik yukseklik, yanal ve déner ekseni (350°)

Dikey pistonlarin yatay yénde otomatik ayari (5 - 70 mm)

30 adede kadar freze Unitesi icin isleme modulu

Yatik veya doner 45° - 135° degisken testere kesimleri igcin 7 kW'lik 1 disk testere
Konveydr Uzerinden profil bosaltma
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