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AKSV-550

Pity do wycie¢ klinowych
AKS

® Wyciecia klinowe do rygli poprzecznych w konstrukcji elewacji

Obrébka na nieruchomym profilu z uzyciem ruchomych zespotéw pity. Ta metoda przektada sie na wysoka doktadnos¢ i
pewnos¢ obrébki.

Ustawianie gtebokosci ciecia za pomoca wyswietlacza analogowego

Reczne ustawienie kata tarczy pity przy 550 mm ze wskaznikiem cyfrowym kata

® Poziome i pionowe mocowanie profili

Przebieg procesu ciecia z wykorzystaniem obstugi dwurecznej

Opcje
® Tarcze pit
®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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I AKS V-550 / PILY DO WYCIEC KLINOWYCH AKS 20/11/2025

Zespot pity do wycied klinowych staty 0°:

* Srednica tarczy pity 350 mm

® Moc oddawana 2 kW z hamulcem silnika

® Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

Zespdt pity do wyciec klinowych 90°+45° i 90°-20°:
* Srednica tarczy pity 550 mm

® Moc oddawana 3 kW z hamulcem silnika

® Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

Zakres wycinania maks.: 210 mm x 100 mm
Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

® Masa 480 kg
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