
AMS200 / 
E355

Systemy pomiarowe
listew przyszybowych

System pomiarowy z automatyczną regulacją długości do cięcia oraz komputer sterujący E 355
Do precyzyjnego ustawiania wymiaru ciętego elementu
Do montażu przy wszystkich piłach jednogłowicowych (z prawej strony)
Podnoszony ogranicznik celem łatwego wprowadzenia profilu
Szybki, automatyczny ruch powrotny: Umożliwia zablokowanie posuwu powrotnego tarczy (opcja)
Opatentowany system szyn i wózków

 
Warianty długości

3000 mm
4500 mm
6000 mm

 
Długości specjalne – na zamówienie
Wykonanie do zabudowy z lewej strony – na zamówienie

 
Opcja

Drukarka etykiet
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System pomiarowy AMS
200 + E 355

System pomiarowy AMS
200

System pomiarowy AMS
200

  
KARTA CHARAKTERYSTYKI

TECHNICZNEJ
08/12/2025

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

2



AMS 200 / E355 / SYSTEMY POMIAROWE LISTEW PRZYSZYBOWYCH

Niezależny od napędu system pomiarowy
Dokładność pozycjonowania +/- 0,1 mm na metr
Przyłącze elektryczne 230 V, 1~, 50/60 Hz
Blokada pneumatyczna na pozycji
Wyświetlacz cyfrowy 5,7" ze zintegrowaną klawiaturą i pokrętłem nawigacji w menu obsługi
Pamięć na 1000 zestawów danych. Wartości korekcji dla profili.
W pamięci zestawów można zapisać numer zestawu, wymiar długości, numer profilu, pozycję kąta i ilość sztuk
Złącze USB z przodu
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