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AS70/44

Jednowrzecionowa
frezarko-kopiarka

® Wszechstronne zastosowanie w obrébce profili z aluminium i tworzywa sztucznego
® Precyzyjne frezowanie przy niewielkim nakfadzie sity, tatwa obstuga dwudzwigniowa
* Kopiowanie w stosunku 1:1, mozliwos$¢ przenoszenia obrazu frezowania z szablonu na profil
® Mozliwos¢ tworzenia wtasnych szablonéw
(kopiowanie szablonu na element surowy)
® Mozliwos¢ kopiowania rowniez wedtug ogranicznikéw (tylko prostokatne obrazy frezowania)
® Reczna regulacja z niewielkim naktadem pracy
® Dociski pneumatyczne
® Bolec kopiujacy, trzystopniowy, do frezéw o réznej srednicy
® Dozujgce urzadzenie natryskowe

Opcje

® Szablony do kopiowania

® Tulejki zaciskowe

® Stojaki i elementy prowadzace

® Podpory i ograniczniki przedmiotéw obrabianych
® Dociski mocujace

® Narzedzia frezujace

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy

JEDNOWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA AS 70/45

Patrz AS 70/44, jednak:

® Przetgczanie predkosci obrotowej z 12 000 obr./min. na 6000 obr./min.
do frezowania cienkosSciennych profili stalowych

JEDNOWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA AS 70/50
Patrz AS 70/44, jednak:
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® Reczne dociski mocujace

® Bez dozujgcego urzadzenia natryskowego

® Dtugos¢ 720 mm, gtebokos¢ 650 mm, wysokos¢é 960 mm, masa 75 kg
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I AS 70/44 / JEDNOWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA

Zakres frezowania w poziomie wedtug zderzaka 230x90 mm

Zakres frezowania w poziomie wedtug szablonu do kopiowania 230x90 mm

® Predkos¢ obrotowa wrzeciona frezu 12 000 obr./min.

® Zakres mocowania profiléw 180x130 mm

Posuw roboczy 110 mm

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 0,74 kW

Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 12 | bez spryskiwania, 24 | ze spryskiwaniem
Dtugos¢ 720 mm, gtebokos¢ 650 mm, wysokos¢ 1440 mm, masa 120 kg
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