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DG104

Pity dwugtowicowe

® Optymalna dwugtowicowa pita do produkcji seryjnej i konstrukcji specjalnych

® Uniwersalne obracanie i pochylanie zespotu pity umozliwia ciecie wysokich i szerokich profili oraz wykonywanie
wszystkich rodzajéw cie¢ wymagajacych pochylenia w dwdch ptaszczyznach. Dzieki temu mozna cigé¢ wiele profili bez
uzycia podpér

® Mozliwos¢ ciecia na wymiar zewnetrzny we wszystkich wariantach Pozwala to unikna¢ czasochtonnych obliczen
dtugosci. Ogromna zaleta przy katach specjalnych

® Zakresy obrotu z cyfrowym wyswietlaczem kata

¢ Ostony ochronne

® Seryjnie wyposazona w tarcze pit

® Wersje ze sterownikiem E390 alb E590

® Dozujgce urzadzenie natryskowe

Warianty dtugosci ciecia

® 3000 mm

¢ 4500 mm

® 6000 mm

Opcje
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toze maszyny DG 104 M - maszynowe, stalowe

(dtugos¢ ciecia 4500 mm, 6000 mm)

® Listwy podnoszace profil

® Oprogramowanie do E 590, modut oprogramowania do obcinania i ciecia dtugosci nadmiarowych
® Ruchome lub automatycznie unoszone miedzypodpory do dtugich profili
® Dociski mocujace

® Ogranicznik stupka i nacinania

® Drukarka etykiet przy wersji z E 390 i E 590

® Zestaw mocowan do podtaczenia odciggu widréw

® Urzadzenie taktujgce

® Podajniki rolkowe

® Tarcze pit

®* Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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Wersje sterowania
® Komputer sterujacy E 390
® Komputer sterujacy E 590
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Pita dwugtowicowa DG Pita dwugtowicowa DG Pita dwugtowicowa DG
104 104 + E 590 104

DG 104 + wyposazenie dodatkowe

o =

Pita dwugtowicowa DG Pita dwugtowicowa DG Pita dwugtowicowa DG
104 104 104
135° Ogranicznik krétkiego wymiaru Diagram ciecia DG 104
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Drukarka
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I DG 104 / PILY DWUGLOWICOWE
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* Najmniejsza dtugos¢ ciecia przy 90° pochylenia 350 mm
* Najmniejsza dtugos¢ ciecia przy 45° pochylenia 350 mm
® Zakres obrotu do wewnatrz 90° - 45°
(recznie do 22,5° z wyswietlaczem cyfrowym)
® Zakres pochylenia do wewnatrz, pneumatyczny 90° - 45°
® Zakres ciecia, patrz diagram ciecia
* Srednica tarczy pity 420 mm
* Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.
® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz
® Moc oddawana kazdego silnika 4 kW
® Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar
® Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 40 | bez spryskiwania, 64 | ze spryskiwaniem
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