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DG142 XL

Pity dwugtowicowe

® Mozliwos$¢ ciecia na wymiar zewnetrzny we wszystkich wariantach

® ldealna maszyna do produkcji wielkoseryjnej, ciecie pod katem 90° i 45°
® Seryjnie wyposazona w tarcze pit i ostony ochronne

® Standardowo z wyswietlaczem cyfrowym E 190 i regulacjg pokrettem

® Pionowe pneumatyczne dociski mocujgce

Warianty dtugosci ciecia

® 3000 mm

® 4500 mm

® 6000 mm

® 7500 mm

® Inne dtugosci na zamdéwienie!

Opcje
® Regulacja kata recznie na kazdy zespét, cyfrowo

* Uzupetnienie oprogramowania do E 590: Program optymalizacji, modut oprogramowania do

obcinania i ciecia dtugosci nadmiarowych w E 590 i E 390 w standardzie
® Drukarka etykiet przy wersji z E 390 i E 590
® Przesuwne miedzypodpory do dtugich profili
® Dociski mocujace
® Ogranicznik stupka i nacinania
® Odsysacz wiéréow
® Stacjonarny lub wspétbiezny podajnik rolkowy
® Tarcze pit
® Silniki 5,5 kW do obrébki aluminium
® Posuw hydrauliczny do obrébki aluminium
* Wysokowydajny ptyn chtodzacy do obrébki aluminium
® Dozujgce urzadzenie natryskowe do obrébki aluminium
® Taktowanie
® Ogrodzenie ochronne
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Wersje sterowania 1810972025

® Reczna regulacja dtugosci ciecia z wyswietlaczem cyfrowym E 190
® Sterownik pozycjonowania E 390
¢ Komputer sterujacy E 590
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02. Pita dwugtowicowa 03. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL DG 142 XL

05. Pita dwugtowicowa 06. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL DG 142 XL
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04. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

07. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

Minimalny wymiar dla ciecia pod katem
90°: 400 mm
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08. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

Minimalny wymiar dla ciecia pod katem
45°: 400 mm

11. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

Minimalny wymiar dla ciecia pod katem 90°
z ogranicznikiem krétkiego wymiaru na
stacjonarnym agregacie: 213 mm
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09. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

Minimalny wymiar dla ciecia pod katem 90°
z ogranicznikiem krétkiego wymiaru na
ruchomym agregacie: 213 mm

213

12. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

Minimalny wymiar dla ciecia pod katem 45°
z ogranicznikiem krétkiego wymiaru na
stacjonarnym agregacie: 213 mm
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10. Pita dwugtowicowa
DG 142 XL

Minimalny wymiar dla ciecia pod katem 45°
z ogranicznikiem krétkiego wymiaru na
ruchomym agregacie: 213 mm
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13. Diagram ciecia DG
142 XL

Zacisk pneumatyczny, suw poziomy = 80
Z = zakres mocowania
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Z=29-195mm
2= 0-195mm
Z= 0-185mm
Z= 0-125mm
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14. Diagram ciecia DG
142 XL

Zacisk pneumatyczny, suw poziomy = 140
Z = zakres mocowania
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2=222-284 mm
7=182-244 mm
2=122-184 mm
7= 62-124mm
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15. Diagram ciecia DG
142 XL

Zacisk pneumatyczny, suw poziomy = 40
Z = zakres mocowania
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* Najmniejsza dtugos¢ ciecia przy 90° 400 mm
* Najmniejsza dtugos¢ ciecia przy 45° pochylenia 400 mm
® Zakres pochylania tarcz do wewnatrz 90° - 45°
® Zakres ciecia, patrz diagram ciecia
* Srednica tarczy pity 550 mm
® Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min
® Przytgcze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz
® Moc oddawana kazdego silnika 4 kW
® Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar
® Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 40 | bez spryskiwania, 64 | ze spryskiwaniem
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