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DG79

Pity dwugtowicowe

® Solidna konstrukcja z odlewu ze zintegrowanym stotem okragtym gwarantuje prawidtowe podparcie profilu i doktadne
odcinanie pod katem.

® Zakres obrotu gtowic pity 0° - 45°, ustawianie bezstopniowe w lewo lub w prawo. Takie rozwigzanie pozwala na ciecie
wymiaréw zewnetrznych i wewnetrznych.

® Pionowe i poziome pneumatyczne dociski mocujgce zapewniajgce optymalne zamocowanie profili

® Seryjnie wyposazona w tarcze pit

® Seryjnie wyposazona w wyswietlacz cyfrowy E 111

® Dozujgce urzadzenie natryskowe

Warianty dtugosci ciecia
® 3000 mm
® 4500 mm
® 6000 mm

Opcje

® Miedzypodpory do dtugich profili
® Ogranicznik stupka

® Odsysacze wiéréow

® Dociski mocujace

® Podajniki rolkowe

® Tarcze pit

® Wysokowydajny ptyn chtodzacy

Wersje sterowania
* Wyswietlacz cyfrowy E 111
® Komputer sterujacy E 355
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Najmniejsza dtugos¢ ciecia przy 90° obrotu 520 mm
Najmniejsza dtugos¢ ciecia przy obrocie 45° 520 mm
® Blokada potozenia przy 15°, 30°i 45°

Zakres obrotu od 0° - 45°, ustawianie bezstopniowe
Hydropneumatyczny posuw pit

Zakres ciecia, patrz diagram ciecia

* Srednica tarczy pity 380 mm

* Predkos¢ obrotowa tarczy pit 2800 obr./min.

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

Moc oddawana kazdego silnika 3 kW

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar
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